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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

e — Fastighetsgrans

Grundkartan upprattad av Bygg och Miljékontorets
matningsavdelning 2007.

Koordinatsystem: Lokalt Norrtélje stad. H6jdsystem RHOO

0 Fastighetsbeteckning Kartstandard 2.
|X| Byggnader, fasadlinjer redovisade
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till planen hor:

- Planbeskrivning

- Genomférandebeskrivning

- Fastighetsforteckning

- Kvalitets- och Gestaltningsprogram
- Bullerutredning

PLANBESTAMMELSER

Foljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven anvéandning och
utformning ar tillaten. Bestammelser utan beteckning galler inom hela planomradet.
GRANSBETECKNINGAR

-_— — e e Detaljplanegrans
— ¢ e— e Anvandningsgrans

—_— . —— Egenskapsgrans

_______ — Foreslagen illustrationslinje

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmanna platser

| LOKALGATA | Lokaltrafik

Kvartersmark
| HK | Handel och kontor
| E | Transformatorstation

UTFORMNING AV ALLMAN PLATS

typ E Lokalgata utformas i enlighet med gatusektion
i kvalitets- och gestaltningsprogrammet

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
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e 0 0, 0 o | Marken far byggas under/over med korbart bjalklag

MARKENS ANORDNANDE
|eo— - —— - ﬁ| Plank i tomtgrans, héjd minst 1.8 m

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Den nya bebyggelsen skall utformas enligt intentionerna i kvalitets- och gestaltningsprogrammet

Utformning . : N : , , ,
-1V Hogsta antal vaningar. Darutdver medges vindsvaning som far inredas till 80 %
B av ett vaningsplan och med 1.2 m hégre fasadliv an vindbjalklagets dversida.
Takkupor ar tillatna upp till 60% av fasads langd. Takfot mot gata skall vara obruten.
\Z Balkong mot gata far forekomma max 1.2 m fran fasad. Mot gard far byggnaderna
ges bursprak och utskjutande byggnadsdelar utanfér egenskapsgrans
Vo Vindsvaning med en minsta indragning om 1.4 m far medges utdver
hogsta antal vaningar
Suterrangvaning far anordnas utéver angivet hogsta antal vaningar
Byggnadsteknik

Obehandlat koppar och zink far inte anvéandas som utvandigt byggnadsmaterial
Husen far trafasad och sockelvaning i puts eller tegel

Tak skall utformas som sadeltak och beklas med réda takpannor och/eller svart falsad plat
Lokalt omhandertagande av dagvatten skall ske dar s& ar mojligt

STORNINGSSKYDD

m; Huvudbyggnaden skall placeras med fasadliv i anvandningsgrans mot
lokalgator och utgéra bullerskydd mot kommande bostadsbebyggelse i norr

my Sa lange HK-byggnad inte ar utbyggd till hela byggratten, skall ett
bullerskydd mot lokalgata typ C finnas pa en hdjd av 3 m dver vagbanan,
samt mot lokalgata typ D pa en hdjd av 2.5 m dver vagbanan

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetiden ar 15 &r fran den dag planen vinner laga kraft

Godkand av KS 2009-04-06, §77

NORRTALJE KOMMUN

Antagen av KF 2009-04-27, §97

Laga kraft 2009-05-28

Detaljplan for

FORRADET 5 m.fl fastigheter

i Norrtalje stad, del av Tradgardsstaden

Samradshandling 2008-06-02

Utstallningshandling 2009-01-12. Rev. 2009-03-18
ANTAGANDEHANDLING

Olivera Boljanovic
1:e Planarkitekt
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