RAPPORT

Handl&ggare Datum

Eva-Karin Jonsson 2017-01-13

Tel Projekt-ID

010 50541 50 728020 Lommarstranden
Mobil

0709 424335

E-post

Eva-Karin.Jonsson@afconsult.com

Kund
Norrtalje kommun

Lommarstranden
Fas 1 Miljoteknisk markundersokning
Provtagningsplan

AF Infrastructure AB

Granskad av:

A [

Eva-Karin Jonsson Joakim Andersson

[CompName], [CompStreetAddress], [CompBox], [CompPostalCode] [CompPostalAddressLocal] [CompCountryLocal]
Telefon [PhoneCountryPhone], Sate i [CompSate], http://www.afconsult.com
Org.nr [CompCorporateld], VAT nr [CompVAT]

Rapport Provtagningsplan_Lommarstranden_20170113 Sida 1 (22)



RAPPORT
FAS 1 MTU LOMMARSTRANDEN

Innehallsférteckning

1

6

Inledning 0Ch baKgrund.......cciiiiiiiiiii e aeas 3
1.1 UPPAraget oo e e 3
OMIAAESDESKIIVIING 1vvuuuieeeieiieiitiieeeeeeeeeeeettt e e e e e eeeeeesba e e e eeeeeesssbaaaaeaaeeess 3
2.1 LOKAIISEIING ctiiti it e e 3
2.2 Planerad bebyggelse .. ... 4
2.3 MarkfOrhAllANAEN .....ceeeeieeieieiiee et e e 4
2.4 Lantmateriel. ... 5

2.4.1 TAIJE 4162 it 5

2.4.2 TAIJE 4190 1t 6
= 2C0] o ) =]« S PP 7
0 1 1 0 Y 7
3.2 YEVATEEN (VISS) tuiiiiiiiiii i e 7
Historik och potentiella fOroreningar .....c.ocviiiie i e 7
| 1o o = [ | PP 7
4.2 Forsvarets Miljoprovningsenhet..... ..o 8
4.3 Tidigare Utredningar .......ouieieiiiiiieee et eeeans 9

4.3.1 Ol EPrOdUKEEN vttt e 10

4.3.2 MeEtallEr e 10
4.4  Anteckningar frAN KOMMUNEN ....uvuueiiieeieeeeeteeeeeeeieeeeeeteeeesesaaeeesesaans 11
4.5 Literatur. . 12

4.5.1 Lv3 Huvudstadens LUftvarn .......cooooeiiiiiiiieee e 12

4.5.2 Campus ROSIAgEN. ..t e 12
4.6 PlatsbhesOK . ...uuiiiiiiiii e 13
4.7  Flygfotografier oo e 15
4.8 Sammanstdllning potentiella fororeningar..........c.cooviiiiiiiiiiees 18
ProvEagNingSPlan . ... e 19
5.1 L 01V = T | 1 o Vo [ 19

5.1.1 8 Lo} e 19

5.1.2 GruNAVAtEeN .. e 19

5.1.3 Inmatning av provpunkter... ..o 20

5.1.4 Oversikt provtagningspuNKEEr ........cveiuiiieiiiieeii e et eaieens 20
5.2 Kemisk analys - omfattning ......ccccooeiiiiiiiiii e 21
5.3  SAKerhet i fall...coiuiiiiiiii i 22
5.4 KVAltel . e 22
2= 0] 0o =T o T 22

Bilaga 1: Situationsplan

Rapport Provtagningsplan_Lommarstranden_20170113 Sida 2 (22)



RAPPORT
FAS 1 MTU LOMMARSTRANDEN

1 Inledning och bakgrund

1.1 Uppdraget

Norrtalje kommun har gett AF Infrastructure (nedan benamnd ,&F) i uppdrag att utféra
en miljoteknisk mark utredning i Lommarstranden, del av fastigheten Télje 4:62 och
Talje 4:90, dar ett bostadsomrade &r inplanerat.

I uppdraget ingar:

« Bakgrundsunderstkning dar information efterséks och sammanstalls

avseende:
o Tidigare utférda utredningar inom omradet (information fran kund).

o Markférhallanden.

o Kansliga riskobjekt:
= narliggande vattentakter (information fran SGU).

=  Ytvatten (VISS)
= Annat som kommer fram i utredningen.

« Provtagningsplan med;
o Forslag pa undersdkningspunkter.
o Oversiktlig redovisning av hur provtagningen ska ga till.
o Information om vilka amnen som ska analyseras.

2 Omradesbeskrivning

2.1 Lokalisering
Omradet &r ca 35 ha och beldgen vid Nordrona, sydvast om Norrtélje stadskarna, se
figur 1.

Enligt uppgift frdn kommunen &r Lommarstranden ett rekreations- och naturomrade
med vardefulla barrskogsomrdden med bland annat skogsbeten, &ngs- och
betesmarker. Dar finns &ven omraden med gatu- och parkmark.

Wigeists | MU

Figur 1. Oversikt 6ver Norrtiilje med det planerade bostadsomrddet vid Lommarstranden markerad med tvd cirklar.
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2.2 Planerad bebyggelse

Upp till 1200 ldgenheter och ett antal smahus planeras i omradet. Omradet &r beldget
ner mot Lommaren och sannolikt kommer slénter att bebyggas med flerbostadshus, se
Figur 2. Inom omradet finns strandskydd mot Lommaren, fornlamningar, héga

naturvérden i den norra delen och byggnadsminnen inom det militdra omradet i séder.

Lila = Yttre gréns for bebyggelse i - 2 = ér § ‘,
R&tt = Undvik (Str ydd, fornlamning, andras fasti ) T 3 - ==t 0
Grént = lakta forsiktighet pga naturvérde —— . | N2l |

Gult = lakta forsiktighet pga by i # = T G Z.

Figur 2. Plankarta 6ver den foreslagna bebyggelsen vid Lommaren.

2.3 Markforhallanden

Enligt Sveriges Geologiska Undersoknings (SGU) digitala kartdatabas pa internet &r
omradet uppsprucket med uppstickande bergknallar pd héjderna och moran med
stéllvis dverlagrande lera i de 13glénta dalgdngarna, (Figur 3).

Figur 3. Oversiktlig jordartskarta 6ver Lommarstranden Killa: Sveriges Geologiska Unders6kning
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D3 omradet &r uppsprucket geologiskt finns inga stérre grundvattenmagasin i
jordlagren. N&gra stérre bergsryggar, ibland annat nord-sydlig riktning, fungerar som
grundvattendelare och grundvattenstrémningen inom mellanliggande dalgéngar
bedéms variera. Baserat pa topografin gors féljande hydrogeologiska bedémning av
grundvattnet i jord vid planomradets yttre gransomraden:

« Inom den norra delen av omradet bedéms grundvattnet strémma mot norr och
mot sjén Lommaren.

« I den norddstra delen bedédms grundvattnet stromma mot nordvast och sjon
Lommaren.

+ Den sddra delen @r mer flackt och grundvattnets stromningsriktning mer
svarbedémd.

« Iden vastra delen beddms grundvattnet stromma vasterut.

2.4 Lantmateriet

2.4.1 Talje 4:62

Fastigheten Tadlje 4:62 (figur 4) &gs sedan 1940 av Norrtdlje kommun enligt
Lantmateriet Metria. Inga andra agare finns registrerade.

Enligt Norrtélje kommun képte kommunen den del av fastigheten som ligger pd
Nordrona (tidigare Talje 4:65) fran Fortifikationsverket ar 2001.

Enligt 2015 &r taxering finns féljande byggnader pa fastigheten:

- Distributionsbyggnad

- Vardbyggnad

- Varmecentral

- Elproduktionsenhet, kraftvarmeverk
- Radiokommunikation

Sedan augusti 2001 &r delar av omradet byggnadsminnesmaérkt for
Luftvédrnsregementet Lv 3.
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Figur 4. Del av fastighetskarta éver Tdlje 4:62. Karta fran Lantmditeriet.

2.4.2 Talje 4:90

Fastigheten Talje 4:90 &r avstyckad frén Télje 4:62 och dgs sedan september 2002 av
Campus Roslagen AB. Se figur 5.

Enligt taxering 2015 &r byggnaderna pa fastigheten registrerade for:
- Forsvarsbyggnader
- Vardbyggnader
- Bad, sport och idrottsanldggning
- Kulturbyggnad
- Reparationsverkstad
- Radiokommunikation - (byggnad &gs av Teliasoner Mobile Networks AB)
- Distributionsbyggnad

Delar av omradet byggnadsminnes forklarades i augusti 2001 for Luftvdrnsregementet
Lv 3.

thur 5. Fastighetskarta 6ver Tdlje 4:90. Karta frdn Lantmditeriet.
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3 Riskobjekt

3.1 Brunnar

Enligt information frdn SGU:s brunnsdatabas finns tva enskilda vattentdkter inom
omradet:
« brunn borrad direkt i berg for hushallsvatten, ca 90 m djup, kapacitet ca 300
I/s
«  brunn borrad genom ca 7 m jord innan berg, fér energidndamal, ca 100 m
djup, kapacitet ca 400 I/s

Brunnarnas ldgen redovisas i figur 6.
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Figur 6. Oversiktskarta med nérliggande vattentdkter.
Underlagskarta: Brunnsdatabas, Sveriges Geologiska Undersdkning.

3.2 Ytvatten (VISS)

Lommaren har fatt bedémningen Mattlig/Otillfredsstallande ekologisk status 2009
enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Malet &r att miljékvalitetsnormen god
ekologisk status ska uppnas 2021.

Den kemiska ytvattenstatusen (utan de @mnen som beddéms 6verskridas generellt) har
klassificerats som god. Med avseende pa kvicksilver och bromerad difenyleter bedéms
den kemiska ytvattenstatusen som ej god.

For ytterligare information om beddmning av ytvattenstatus hanvisas till VISS.

4 Historik och potentiella fororeningar

4.1 Allmant

Omradet har tidigare anvénts av Forsvarsmakten da Luftvarnsregementet Lv 3 var
etablerad i omrddet. D& fanns dér kaserner, matsal, kanslihus, férradsbyggnader,
verkstader, drivmedelsanldggning mm samt narévningsomrade dér det fanns
tankplatser, skjutplatser, brandbanor, ammunitionsférrdd och brannplats (soptipp).
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Den viktigaste uppgiften for LV3 var att férsvara Stockholmsomradet mot luftangrepp.
Regementet verkade under perioden 1953 till 2000.

4.2 Férsvarets Miljoprovningsenhet

Enligt Férsvarets Miljéprévningsenhet finns fem platser inom eller ndra omradet dar
verksamheter kan ha medfért potentiella markféroreningar. Ovning med napalm har
pagatt under en 10 ars period fram till 1960 inom ett omrade i den sydvéstra delen
och tva narliggande omraden i norr och séder har anvénts fér deponering av avfall
fram till 1960. En skjutplats har funnits i nordvast och kol har férvarats séder om
omradet. Verksamheterna finns listade i Tabell 1 och platserna &r markerade pa
situationsplanen i Figur 7. Vi har i dagslaget ingen information om verksamheternas
utbredning. Det har dven funnits en tankplats i sddra delen men det ar oklart var
denna har varit beldgen.

Tabell 1. Platser ddr féroreningar i mark kan férekomma. Information fran Férsvarets Miljéprévningsenhet.

Objekt | Verksamhet | Tidsperiod Position Notering
nr (RT90 2.5 gon vast)
0346 Deponi 1952-1960 X= 6629200 Platsen 6vertackt med jord
hushallsavfall Y= 1661200 och grus
0463 Kolupplag 1960-1980 X= 6629100 Forvaring pa cementplatta
Y= 1661300
0662 Ovning med 1952-1960 X= 6629000 Banan anvand ca 25
napalm Y= 1660900 dagar/ar
1034 Deponi FM 1955-1960 X = 6629700 Sopor, jordmassor,
Kommunen fére |y = 1661500 bilvrak, mm. Platsen nu
1955 Overtackt med jord/grus.
2124 Troligen ?? X= 6629708,17 Skjutning (korthallsbana)
skjutbana 3 Y= 705940,21 med 6,5, 7,63 och 9 mm
ammunition

uEEBTULEY

3

Figur 7. Platser ddr féroreningar i mark kan férekomma. Information fran Férsvarets Miliéprévningsenhet. Det

foreslagna detaljplanelagda omrddet dr ungeférligen inlagd och dr markerad med réd linje.
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4.3 Tidigare utredningar

Ett flertal dokument finns som berdr miljétekniska utredningar inom
regementsomradet. Nedan ndmns nagra:

« Lv 3 Norrtalje Koncept Miljéteknisk markundersékning av kasernomrdde samt
narévningsomrade pa Lv3, Norrtalje. VBB VIAK 2001-03-08

* Avvecklingsorganisationen Lv 3 Fortsatta miljotekniska mark- och
vattenundersékningar av kasernomrade samt narévningsomradet pa Lv 3,
Norrtalje. Sweco VBB VIAK 2001-06-05

+  Slutlig redovisning av miljéfarliga lamningar - Nordrona évningsomrade,
Norrtalje. Forsvarsmakten Livgardet 2002-02-08

Miljéfarliga verksamheter har tidigare identifierats p& arton platser i och ndra omradet
enligt VBB Viaks rapport fran ar 2001. En &versiktlig karta dar platserna &r markerade
kan ses i figur 8. Av de arton platserna ar “1 Tankplats” och "3 Skjutplats” beldgna
inom/néra det planlagda omradet. Bade Fortifikationsverket och Férsvarsmaktens
Miljoprévningsenhet framfor att laget pa tankplatsen och skjutplatsen i VIAKS rapport
ar felmarkerade och att skjutplatsen var beldgen langre norrut (punkt 2124 figur 7)
och tankplatsen langre 6sterut. I flygfotografierna ses skjutplatsen langre norrut och i
laget for den ev tankplatsen kan ingen byggnad, fordon eller annat lokaliseras som
indikerar en drivmedelsanlaggning.

Provtagningsomraden Lv 3 Norrtélje

;_:_B_‘:I:l’iﬂ"blnfrl‘r-- SUSSRIO ) v TN 3 b

4 Branmpts

-\

8. ABC-Brandbana| ¢ " N
G ABC-Brandbans | ? |
S 5 E 3. Skjutplats i
# 7. Skjulplats | |
2 Skjuplats).
) \ 9.5kjutpiats ¢ L o
vl | =5 #=1_15. Robotbyggnad {hus 91) |
\ ¢ Pa V-
W AN -~ s
4 || N\ ‘ N N
h‘a 544 30. Sijutpiats | S ' 17. Drivmedsisanisggning]
i = By 16, Mijdstation = \
b A X
% ’ =Y > = - e P
i X - i . i =% 18. Robotplatta | 7 2 14 Tankplats |
§ = S 11, Tankplats | Yo

Figur 8. Oversiktlig sammanstéllning av miliéfarliga verksamheter i ndromrddet. Det aktuella omrddet for
nybyggnation dr inringat med rétt. Underlag: VBB VIAK, Miljéteknisk markunders6kning av kasernomrade samt
ndrévningsomrade pd Lv3, Norrtdlje. 20010308
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4.3.1 Oljeprodukter

I samband med den miljétekniska utredningen 2001 togs tva jordprover som
analyserades med avseende pa oljeprodukter (alifater och aromater) strax utanfér
omradet i séder. Av resultatet framgar att inga detekterbara halter uppmattes, Figur
9.

Enligt information i Fortifikationsverkets register anvandes tankplattan under ca 40 &rs
tid fram till 1952 men att inga utslapp finns dokumenterade. I samband med
borttagning av cisternerna utférdes PID-matningar och alla eventuella féroreningar
togs bort for transport till deponi.

Olja Lv 3 Norrtalje

[}
]

— g
Offat.dbl
o <M
& KM

Figur 9. Situationsplan med provtagningspunkter och resultat frdn analys av olja. Tankplatsen dr markerad med en
bla cirkel. Underlag: VBB VIAK, Miljéteknisk markunders6kning av kasernomrade samt nédrévningsomrdde pd Lv3,
Norrtdlje. 20010308. Det féreslagna detaljplanelagda omradet dr ungefdrligen inlagd och dr markerade med réd
linje.

4.3.2 Metaller

I samband med den miljotekniska utredningen 2001 togs jordprover vid en skjutplats i
en provgrop. Denna ar belagen séder om den skjutplats FM och Fortifikationsverket
har informerat om, Figur 10. 1 jordprov analyserades med avseende pa bly och av
resultatet framgar att blyhalten var 45 mg/kg TS, vilket understiger Naturvardsverkets
riktvarde for Kanslig Markanvandning (KM).

Enligt information i Livgardets slutliga redovisning av miljéfarliga Ilamningar har
kontaminerad kulfangssand fran skjutvallar grévts bort och renats 2001.

Enligt information fran Fortifikationsverket finns ammunitionsrester i nedlagda kulfang
kvar och att denna skjutplats anvandes fére 1952 for civilt bruk (ej militart) och att
den ar 6vervaxt.
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Metaller Lv 3 Norrtélje
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Figur 10. Situationsplan med provtagningspunkter och resultat fran analys av metaller. En skjutplats Gr markerad
strax norr om provtagningspunkten med bld cirkel enligt information fran FM. Underlag: VBB VIAK, Miljteknisk
markundersékning av kasernomrdde samt ndrévningsomrade pa Lv3, Norrtdlje. 20010308.

Det foreslagna detaljplanelagda omradet dr ungefdrligen inlagd och dr markerade med réd linje.

4.4 Anteckningar fran kommunen

Handskrivna noteringar har erhallits frdn kommunen, se figur 11. Av filen framgar att
ett flertal aktiviteter pagatt inom omréddet som kan ha medfért spridning av
fororeningar till mark och grundvatten, s& som:

« 3 Brandovningsplatser
* 4 Skjutplatser

« Ovningsplats napalm

« Utfyllnadsmassor

+ Branngrop/koksavfall
+ Avfallsanlaggning

«  Kolupplag

* Robotutbildning

=
£

Y i
°  DEBGARORCRG

Figur 11. Handskrivna noteringar fran Norrtdlje kommun, Bygg och miljékontoret.
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4.5 Litteratur

4.5.1 Lv3 Huvudstadens Luftvarn

En Minnesbok och Jubileumsbok fér Lv3 utgavs 2001 dar verksamheten vid Lv3 finns
beskriven. Vid en genomgang av boken framkom tre byggnader dar potentiellt
fororenande verksamheter har pdgatt. Varje plats i listan nedan foregds av ett
husnummer vars lage framgar av figur 12:

e 18) Miloverkstaden. Verkstad for luftvarnsmateriel, fordon och signalmateriel.
H&r fanns dven maleri-, smides- och sadelmakeriverkstad.

« 14) Byggnad 85 som bland annat innehdll verkstadsutrymmen.

« 12) Byggnad 86 dar det fanns en automattvatt for lastbilar och bussar, grov
tvatt for bandfordon samt fintvéatt for personbilar. Aven denna byggnad
inneholl verkstadsutrymmen.

En ny moderniserad skjutplats beskrivs dven i boken med Sveriges foérsta Miljokulfang
dar kulorna samlas upp i ett lager av gummigranulat under en sjalvtillslutande
gummiduk. Allt material i kulfdnget kan 3tervinnas och &r enkelt att rensa fran bly.
Denna var i drift under det sista aret under Lv3:s verksamhet.

4.5.2 Campus Roslagen
Reklamhaéfte for “Norrtéljes nya expansiva omrade foér hdgskoleutbildning och
foretagande ndra stadens centrum”.

I skriften beskrivs de olika byggnadernas tidigare anvandningsomraden 6versiktligt.
Potentiellt férorenande verksamheter kan ha férekommit vid féljande byggnader med
numrering enligt karta i figur 12. :

+ 17) Den militéra drivmedelsanlaggningen

« 18) Militérverkstad for luftvarnsmateriel och fordon
* 19) Spol- och smoérjhall

« 20) Garage
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Om 100 m 200 m
L I 1

() Byggminnesfarklarade hus

Figur 12. Utdrag fran skriften "Campus Roslagen” ddr tidigare militira byggnader med olika verksamheter finns
numrerade och beskrivna. Byggnader ddr potentiellt férorenande verksamheter har férekommit ér inringade med
bla cirkel.

4.6 Platsbesok

I samband med AFs platsbesok tillsammans med kommunen den 13 oktober 2016
gjordes féljande noteringar:

« Enlada i SV med traktorspdr utanfér anvénds troligen som garage och/eller
lager. Inga missfargningar eller skrot noterades utanfér byggnaden som kan
indikera/medféra spridning av foéroreningar till mark/grundvatten. Av
flygfotografierna nedan uppférdes byggnaden efter 1976. Vi har ingen
information om anvandning eller hur bottenplattan ser ut. Om oljor och andra
kemiska produkter har férvarats och hanterats kan lackage inte uteslutas. Vid
ett eventuellt lackage genom
bottenplattan bedéms en
spridning kunna ske i
grundvattnets stromnings riktning
(och langs bergets yta om
produkten har hégre densitet én
vatten).

Grundvattnet bedéms utifrén { :
topografin stromma mot VNV, dvs i rlktnlng bort frén det planlagda omradet
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«  Fyllnadsmassor finns i den sydvéstra delen av omrddet. Vi har ingen
information om vilken typ av massor som har lagts upp har. Férorenade
massor kan finnas.

«  Ett &ldre koloniomrade som till stor del &r igenvuxen finns i den sédra delen.
En liten del brukas fortfarande. Omradet syns tydligt i flygfotografiet fran
1976. Mindre mangder med bekampnings- och gédningsmedel kan ha
hanterats.

- En 6ppen grusplan med fotbollsmal finns i de centrala delarna. Aven rester av
ndgon form av utrustning som ev kan ha anvants for att jamna till ytan
noterades. Eventuellt kan ograsbekampningsmedel ha anvants. Planen kan ses
i flygfotografiet fr&n 1976.
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Inga andra noteringar gjordes som kan indikera férekomst av potentiella féroreningar.
Platserna for ovanstdende aktiviteter kan ses i figur 13.

SKALA 110000
Iy -

{- '-lelInadsmassor B\ ,}%Ti‘- W

Figur 13. Situationsplan éver omradet med noterade aktiviteter markerade. Detaljplaneomrddet dr inlagt med réd
linje.

EKVIDISTANS 25 m

4.7 Flygfotografier
Nedan finns flygfotografier fran Lantmateriet éver omradet fran 1953, 1957, 1962 och
1976.

P& samtliga bilder kan den norra och sydliga skjutbanan ses. I sydvést kan robot
ramper ses i de tva senare bilderna. Hanvisningar till fotografierna gors &ven i texten
for de olika potentiella fororenade omradena.
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1953

1957
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1962
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4.8 Sammanstallning potentiella féroreningar

En sammanstalining av de potentiella omrdden dér féroreningar i mark kan férekomma
har markerats i Figur 14.

Figur 14. Oversiktskarta 6ver omrédet med platser markerade som potentiellt kan vara férorenade.
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5 Provtagningsplan

Lagen av provtagningspunkter for den miljotekniska undersdkningen har valts med
hansyn tagen till historiska verksamheter och tidigare utférda miljotekniska
undersdkningar.

Provtagning av jord och grundvatten féres|8s inom arton omraden. Matning av
grundvattenniva fér bedémning av grundvattnets strémningsriktning féreslds i femton
punkter.

5.1 Provtagning

51.1 Jord

Grédvare
Jordprovtagningen utférs med hjalp av gravare i lagen for;
» deponier som har okand utbredning och dar jordmassorna kan vara
inhomogena
« utfyllda omrdden dar jordmassorna kan vara inhomogena
« skjutplatser

Vid deponi och dar det forekommer fyllningsmassor tas proverna som samlingsprov
med halvmetersintervall frdn markytan nedat direkt i uppgrévd jord frén skopa.
Provtagningen utférs ner till ca 3 m djup eller till ca 0,5 m under bedémd niva for
naturlig jord alternativt till nivd fér grundvattnet. Provtagningen utférs i 2 provgropar
inom respektive omrade.

Vid skjutplatser tas ytliga samlingsprov inom 5 mindre omraden. Provtagning pa niva
0-0,1 m samt pa nivdn 0,1-0,2 m vid skjutplatser/allmé&n yta samt varje halvmeter ner
till ca 1,5 m i kulféng.

Provtagningsnivaer justeras vid behov.
Borrvagn och skruvborr

Jordprovtagning med hjdlp av borrvagn och skruvborr utférs i ldgen for:
«  Ovningsfalt med napalm
+ Tankplats
« Garage/lager
+ Odlingsplats
« Fotbollsplan
« Allmdnna punkter

Proverna tas som samlingsprov med halvmetersintervall (eller till vergang mellan
jordarter) frdn markytan nedat. Provtagningen utfors till maximalt 3 m djup
alternativt till ca 0,5 m under grundvattenytan eller till borrstopp.
Provtagningsnivaer justeras vid behov.

5.1.2 Grundvatten

Grundvattenror

Grundvattenror av typen PEH installeras i 15 provpunkter. Efter installation mats
grundvattennivderna och réren renspumpas, alternativt téms pa vatten, med bailer
eller med pump. En funktionskontroll gérs av réren for att undersdka hur roret
kommunicerar med omgivande grundvatten.

Grundvattenférhallandena behéver stabiliseras under ca 1 vecka innan provtagning.
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Vid provtagningstillfallet pejlas grundvattenytan och darefter omsatts réren med minst
3 rérvolymer (om méjligt) innan provtagning sker med hjalp av en s3 kallad
peristaltisk pump.

Brunnar
Tva brunnar finns inom omradet. Provtagning foreslds i dessa for att erhalla kvalitet
innan byggnationen startar. Detta utférs dock inte inom ramen fér denna utredning.

5.1.3 Inmatning av provpunkter

Precisions GPS anvénds fér inmétning av samtliga punkter i plan och héjd. Aven rérens
O6verkanter mats med GPS.

Djup i gropar mats med tumstock.

Grundvattenniva pejlas med ljudlod.

5.1.4 Oversikt provtagningspunkter

En sammanstéllning av punkterna redovisas i tabell 2 samt i situationsplan, bilaga 1.
(Punkt 5 och 9 avsedda enbart grundvattenrér ar borttagna).

Tabell 2. Redovisning av féreslagna provtagningspunkter.

Typ av Jordprovtagning Eta"ble'!-ing_
Omréde plats/verksamhet | goyagn | Gravare g::hr:“fj%rp:tl’\:’é

1 Deponi 2 1
2 Allman punkt 1 1
3 Allman punkt 1 1
4 Allman punkt 1 1
6 Fotbollsplan 1 1
7 Skjutplats 5
8 Utfyllt omr&de 2 1
10 Odling 1 1
11 Deponi 2 1
12 Tankplats i dster 1 1
13 Ovningsfélt Napalm 1 1
14 Nedstroms Napalm vid 1

garage/lager 1
15 Uppfyllt omrdde > 1
16 Skjutplats (SV) 5 1
17 Skjutplats (SV) 5 1
18 Badplats (NV) 3 1

S 11 23 15
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5.2

Kemisk analys - omfattning

Samtliga prover uttas till provkarl tillhandahdllina av laboratoriet for respektive analys.

Alla jordprover mats i falt med avseende pd lattflyktiga kolvaten med hjélp av en
Fotojonisations detektor (PID).

Ett urval av prover skickas till laboratorium for analys. Dessa valjs bland annat baserat
pa faltobservationer, missfirgningar och resultat fr&n PID matning.

Proverna férvaras val kylda vid provtagning och transport till ackrediterat
laboratorium.

Fér omfattningen av laboratorieanalyser se Tabell 3.

Tabell 3. Planerad analysomfattning. S= soil (jord), L=liqued (vdtska)

Punkt Typ av plats/ Metaller PAH, alifater, Annat
verksamhet aromater, BTEX
S L S L S L
1 Deponi 4 1 4 1
2 Allméan punkt 1 1 1 1 Aluminium
3 Allméan punkt 1 1 1 1
4 Allmé&n punkt 1 1 1 1 PFAS
6 Fotbollsplan 1 1 1 1 Bekampnings- Bekampnings-
medel medel,
PFAS
7 Skjutplats och 5
kulfdng
(Kulfdng och i
riktning mot
skyttens
placering)
8 Utfyllt omréde 4 1 4 1
10 QOdling 1 1 1 1 Bekampnings- Bek@mpnings-
medel medel
PFAS
11 Deponi 4 1 4 1
12 Tankplats i Oster 1 1 1 1
13 Ovningsfalt 1 1 1 1 Aluminium PFAS
Napalm
14 Nedstréms 1 1 1 1
Napalm vid
garage/lager
15 Uppfyllt omréde 4 1 4 1 PFAS
16 Skjutplats och 5 1 1 Antimon
kulféng
17 Skjutplats och 5
kulfdng
18 Badplats. NO om 3 1 3 1 PFAS
brénnplats. Antimon
SUMMA 42 14 27 14 2 bekdmpnings- | 6 PFAS
medel 2 bekampnings-
medel
2 antimon
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5.3 Sékerhet i falt

For AF gdr sakerheten alltid i forsta hand. Provtagning sker pd ett sékert och
systematiskt satt for att undvika allvarliga incidenter samt olyckor. Tackande
varselklader och hjalm bérs av all personal frén AF. Ingen mobilanvéndning sker i
anslutning till borrbandvagn eller gravmaskin.

5.4 Kvalitet

I falt arbetar AF:s personal utifrdn foretagets kvalitetssystem och provtagningsmetodik
fér att provtagning ska ske pa ett likartat satt i varje projekt.

Arbetet foljer Naturvardsverkets rapporter 4310, 4311, 4918 och Svenska Geotekniska
Féreningens rapport 1:2004 i tillampliga delar.

6 Rapportering

Resultaten av den miljétekniska markundersékningen kommer att redovisas i en
rapport med MIFO-blankett C-E som bilaga. Rapporten skickas till uppdragsgivaren. I
denna rapport kommer resultaten av undersékningen att redovisas och utvarderas
samt eventuella dtgardsbehov att belysas. Till rapporten bifogas &ven en ritning med
inlagda provtagningspunkter, protokoll éver utférda faltanalyser inklusive
faltobservationer samt kopior pd analysprotokoll fr&n ackrediterat laboratorium.

AF kan vid behov &ven ta fram platsspecifika riktvarden samt skriva en forenklad eller
fordjupad riskbedémning.
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