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1. Sammanfattning 

Denna Tekniska PM/Geoteknik innehåller redovisning av en geoteknisk undersökning som har 
utförts vid Mellingeholm, söder Norrtälje och en bedömning av platsens risk för skred och sätt-
ningar inom ett tidigare uppmärksammat område med sulfidlera i planområdets södra del. 

Stabiliteten i området bedöms idag som tillfredställande då marken är nära på helt plan och 
obelastad av exempelvis vägar och byggnader. Marken har dock extremt låg hållfasthet så även 
mindre belastningar eller förändringar kan leda till stabilitetsproblem. Detta bedöms dock kunna 
hanteras i detaljprojektering för de enskilda kvarteren och allmänna platsmarken. 

Området har i dagen så kallad normalkonsoliderad lera och gyttja. Det innebär att den aldrig ti-
digare varit belastad eller varit utsatt för omfattande grundvattensänkning. Även mindre belast-
ning så som utskiftning av översta lagren gyttja eller uppfyllnad av ca 0,5 meter jord kommer ge 
betydande sättningar. Byggnader kommer behöva grundläggas på pålar eller annan lämplig för-
stärkning och ledningar och vägar kommer behöva grundläggas efter förstärkningsåtgärder av 
exempelvis KC-pelare eller motsvarande. Obebyggda ytor som inte anses sättnings känsliga 
kan lämpligen förkonsolideras. 

Det förfaller inte finnas några planmässiga risker med att detaljplanelägga så som föreslaget då 
det inte finns några riskobjekt idag. De geotekniska problem som ändå finns bedöms kunna 
hanteras i detaljprojekteringsskedet för enskilda kvarter och allmänplatsmark.   
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Lättfyllning bedöms inte vara tillräckligt för att avlasta marken för att undvika betydande sätt-
ningar. Det ska även beaktas höga grundvattennivåer vilket gör det problematiskt med lättfyll-
ning. 

Då området är princip helt plant bedöms det i dag inte finnas några stabiltsproblem inom det un-
dersökta området. 

Marken har extremt låg hållfasthet i översta 6-9 metrarna vilket gör att även relativt små föränd-
ringar i topografi, >0,5 meter, eller belastning kan skapa stabilitetsproblem. Fördjupade under-
sökningar kommer krävas vid detaljprojektering bland annat byggnader, ledningar, mark och an-
läggningar för att avgöra specifikt behov av förstärkningsåtgärder. 
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 Uppdrag och syfte 

Rejlers har på uppdrag av Norrtälje kommun utfört en kompletterande geoteknisk utredning som 
utgår från en tidigare undersökning av området. Den tidigare undersökningen utredde områdets 
markegenskaper och grundvattennivåer, samt förekomsten av sulfidjord i området inför en 
kommande detaljplan av området som avser att bygga ut det befintliga industri- och 
verksamhetsområdet.  

Efter den tidigare utredningen hade utförts fastslogs det att redan mindre belastningar i detta 
område innebär en risk för betydande sättningar, och den kompletterande utredningen består av 
stabilitets- och sättningsutredningar för att i sin tur fastställa om det finns behov för 
förstärkningsåtgärder för planerad exploatering.  

 

Figur 1. Planerat undersökningsområde inom Mellingeholm. Från Ärendeöversikt, Ledningskollen.se 

 Planerad byggnation 

I den sydöstra delen av Mellingeholms verksamhetsområde avser den kommande detaljplanen att 
bygga ut det nuvarande industriområdet söderut samt anlägga en dagvattendamm i området. 

 Befintliga förhållanden 

3.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Undersökningsområdet består av åkermark med många diken som angränsas av skog söderut, se 
Figur 2. 

åkermarken som undersökningsområdet ligger inom är i stort sett plan med höjdnivåer mellan +8,6 
som högst och +6,2 som lägst. Marken lutar inte i någon uppenbar riktning och ligger på en lägre 
höjd än det omkringliggande området. 
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Figur 2. Aktuellt undersökningsområdet visas schematiskt med röd markeringen. 

3.2 Befintliga byggnader och anläggningar 

Undersökningsområdet ligger söder om det befintliga industriområdet samt Mellingeholms flygplats, 
med Södra Kustvägen till väst och ett skogsområde söderut. 

3.3 Befintliga ledningar 

Ledningskartor har erhållits från aktuella ledningsägare via www.ledningskollen.se. 

Undersökningspunkternas placeringar har i förekommande fall anpassats till befintliga ledningar, 
kablar och andra hinder i mark.   

 Underlag för undersökningen 

4.1 Kart- och ritningsunderlag 

Vid planering har följande kart- och ritningsunderlag använts: 
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 Härledda värdenHållfasthetsegenskaper 
 

Figur 3. Odränerad skjuvhållfasthet 
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 Redovisning  

Resultat från geotekniska fältundersökningar och laoratorieanalyser redovisas på en planritning G-
10-1-01 och sektionsritning G-10-2-01 och som enskilda borrhål G-10-3-01. 

 Värdering av undersökning 

Inga avvikelser har noterats vare sig av fältingenjör eller av handläggande geotekniker vid 
mottagningskontroll. Samtliga planerade undersökningspunkter har utförts och genomförandet har 
följt gällande standarder och metodbeskrivningar. 
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Instrument: LEICA 
Ansvarig: ANDREAS  
Tid:   

  

  
SONDERING OCH  
PROVTAGNING   

   

Utrustning:   Senast kalibrerad:   Bilaga:   

Geotech 605 
CPT NOVA 

2023-04-21 
2023-06-27 

Bifogas  X 
Bifogas x 

   

   

Tabell utförda sonderingar fördelat på metod:   

Metod   Antal     

Jb-tot    Provtagning, sondering och klassificering har utförts i enlighet med 
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok med tillhörande 
europeiska standarder och SGF metodbeskrivningar där standarder 
ej finns. Metodspecifika val och avvikelser är noterade för respektive 
undersökningspunkt. 
 

Jb2    

Vim    

Hfa    

CPT   3ST 

GW 1TUM   

GW 2TUM   

SLB   

VB   

TR   

Tabell utförda provtagningar fördelat på metod:   

Metod   Antal    

SKR MILJÖ   

SKR 3ST   

KV ST2 3ST  

Hantering av prover:   INLÄMNADE PÅ ALS LABB 

Utförda sonderingspunkter    



                                                                     
  

 

    [2]  

Borrhål   Metod   Datum   Signatur   Väder   Temp Anmärkning/avvikelse   

 

23RE01 CPT, 
SKR 
KOLV 

231023 AAD MULET 4 
  

CPT SPALTFILTER , FETT , OLJA 
FÖRBORRNING 1M 
VATTENYTA 0,2M 

23RE02 CPT , SKR 
KOLV 

231023 
231024 

AAD MULET 
SOL 

4 
7 
  

CPT SPALTFILTER , FETT , OLJA 
FÖRBORRNING 1M 
VATTENYTA 0,2M 

23RE03 CPT , SKR 
KOLV 

231023 
231024 

AAD MULET 
SOL 

4 
7 

CPT SPALTFILTER , FETT , OLJA 
FÖRBORRNING 1M 
VATTENYTA 0,2M 

  
    

  
   

Områdesbeskrivning och övriga noteringar   

ÅKERMARK 

    
   

 Datum: Fältgeotekniker : Signatur:   2023-10-24 ANDREAS ANAGRIUS DURNELL 



         ALS SCANDINAVIA AB

Rutinundersökning ostört prov
Granskad

Djup Okulär jordartsklassificering 1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 1488 1+2
P:\Uppdrag 2023\37635\[Kon 23RE01 231027.xlsx] 

3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125. Om konintrycket är mindre än 7.0mm med 
100g konen, används 400g konen, enligt SGF:s laboratoriekommitté.

2) Densiteten beräknad på medelvärde av fylld över-, mellan- och undehylsa

w [%]

Skål

(enl. SGF Beteck-

ningssystem 2016)

JordartsförkortningVatten
kvot nrgräns

w-våt

w-torr

Löp-nr 37635

tivitet
Kon-
flyt-

Provtagningsredskap

Kv St II ø 50mm

Skjuvhållfasthet Sensi-

 

Datum för analys

Utskriftsdatum 2023-10-27

2023-10-26

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

 

Sektion Skrymdensitet
Dia-

meter

Projekt Mellingeholm

Uppdragsnummer

183443 Rejlers , Stockholm

[cm]

Vikt/

r2)Längd
[g/cm]

Referensnivå

[t/m3]

Borrhål
23RE01

Konprov
Omrört

[kPa]

Ostört

[g]

Ostört Omrört

Medel
[mm/g][mm]

27 60
78.9
42.6 85 660

Vattennivå / Datum  / 

St

tfu

[kPa]3)

67.2
40.7

15

5.0-6.0
Grå något siltig LERA med enstaka 
sand- och gruskorn

5,00
521.0 / 

17.0 1,56
12.2 12.0 12.2 
12.2 12.0 12.0

0.68 18 127
50.1
20.2 148 659 (cl)siGy (sh)

0.25

3.0-4.0
Gråbrun något lerig siltig GYTTJA med 
enstaka skalrester

5,00
441.0 / 

17.0 1,32
9.0 9.0 9.0 9.0 

9.0 8.9
9.0 / 
100

14.7 / 
60 12

13.0 / 
60

12.1 / 
100

9.9 / 
10 6.7 (si)Cl

Geolab ingår i ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
geolab@alsglobal.com 1(1)



         ALS SCANDINAVIA AB

Rutinundersökning ostört prov
Granskad

Djup Okulär jordartsklassificering 1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 1488 1+2
P:\Uppdrag 2023\37635\[Kon 23RE02 231027.xlsx] 

3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125. Om konintrycket är mindre än 7.0mm med 
100g konen, används 400g konen, enligt SGF:s laboratoriekommitté.

2) Densiteten beräknad på medelvärde av fylld över-, mellan- och undehylsa

w [%]

Skål

(enl. SGF Beteck-

ningssystem 2016)

JordartsförkortningVatten
kvot nrgräns

w-våt

w-torr

Löp-nr 37635

tivitet
Kon-
flyt-

Provtagningsredskap

Kv St II ø 50mm

Skjuvhållfasthet Sensi-

 

Datum för analys

Utskriftsdatum 2023-10-27

2023-10-26

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

 

Sektion Skrymdensitet
Dia-

meter

Projekt Mellingeholm

Uppdragsnummer

183443 Rejlers , Stockholm

[cm]

Vikt/

r2)Längd
[g/cm]

Referensnivå

[t/m3]

Borrhål
23RE02

Konprov
Omrört

[kPa]

Ostört

[g]

Ostört Omrört

Medel
[mm/g][mm]

36 48
64.7
37.0 75 662

Vattennivå / Datum  / 

St

tfu

[kPa]3)

66.0
43.6

8

5.0-6.0
Brun något siltig LERA med sandkorn 5,00

526.0 / 
17.0 1,58

12.4 12.8 12.5 
12.6 12.4 12.8

76.5
64.2 19 661 siSa

0.17

3.0-4.0
Grå siltig SAND 5,00

629.0 / 
17.0 1,88

12.2 / 
60

12.6 / 
100

12.1 / 
10 6.2 (si)Cl

Geolab ingår i ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
geolab@alsglobal.com 1(1)



         ALS SCANDINAVIA AB

Rutinundersökning ostört prov
Granskad

Djup Okulär jordartsklassificering 1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 1488 1+2
P:\Uppdrag 2023\37635\[Kon 23RE03 231027.xlsx] 

3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125. Om konintrycket är mindre än 7.0mm med 
100g konen, används 400g konen, enligt SGF:s laboratoriekommitté.

2) Densiteten beräknad på medelvärde av fylld över-, mellan- och undehylsa

w [%]

Skål

(enl. SGF Beteck-

ningssystem 2016)

JordartsförkortningVatten
kvot nrgräns

w-våt

w-torr

Löp-nr 37635

tivitet
Kon-
flyt-

Provtagningsredskap

Kv St II ø 50mm

Skjuvhållfasthet Sensi-

 

Datum för analys

Utskriftsdatum 2023-10-27

2023-10-26

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

 

Sektion Skrymdensitet
Dia-

meter

Projekt Mellingeholm

Uppdragsnummer

183443 Rejlers , Stockholm

[cm]

Vikt/

r2)Längd
[g/cm]

Referensnivå

[t/m3]

Borrhål
23RE03

Konprov
Omrört

[kPa]

Ostört

[g]

Ostört Omrört

Medel
[mm/g][mm]

66.3
36.5

9

Vattennivå / Datum  / 

St

tfu

[kPa]3)

72.2
40.4

2

0.17 44 72
57.1
26.4 116 664

0.11 64 71
64.4
30.3 113 663 su(fsa)Cl

3.0-4.0
Grå sulfidbandad något finsandig LERA 5,00

480.0 / 
17.0 1,44

12.0 12.0 11.9 
11.8 11.8 11.8

11.9 / 
100

15.2 / 
10 7.0

11.3 11.4 11.6 
11.5 11.5 11.4

11.4 / 
100

12.1 / 
10 7.5

14.8 / 
60

13.0 / 
60

5.0-6.0
Brungrå varvig LERA 5,00

502.0 / 
17.0 1,50 vCl

Geolab ingår i ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
geolab@alsglobal.com 1(1)



is

Projekt: Mellingeholm

Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE01 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något siltig LERA med enstaka sand- och gruskornProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,75 %/h

Anm. Något siltig LERA med enstaka sand- och gruskorn

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] cv [m
2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_85.txt 2023-10-30

'c, kPaML, kPa'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sk

 18  154 8,8E-934 17,6 1,4E-9 3,3
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'v
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is

Projekt: Mellingeholm

Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE01 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något siltig LERA med enstaka sand- och gruskornProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,75 %/h

Anm. Något siltig LERA med enstaka sand- och gruskorn

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_85.txt 2023-10-30
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is

Projekt: Mellingeholm

Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE01 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något siltig LERA med enstaka sand- och gruskornProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,75 %/h

Anm. Något siltig LERA med enstaka sand- och gruskorn

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_85.txt 2023-10-30

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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is

Projekt: Mellingeholm

Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE01 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något siltig LERA med enstaka sand- och gruskornProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,75 %/h

Anm. Något siltig LERA med enstaka sand- och gruskorn

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_85.txt 2023-10-30

'c, kPaML, kPa 'L, kPa

 18  154 34
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is

Projekt: Mellingeholm
Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE02 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,58 t/m3 Vattenkvot: 75 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något siltig LERA med sandkornProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] cv [m
2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_86.txt 2023-10-30

'c, kPaML, kPa'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sk

 17  157 1,3E-846 14,9 1,4E-9 2,1
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 30 1,0E- 6
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1,0E- 11

'v

cv

Skalan i diagrammet avviker från den av SGF:s Laboratoriekommité satta rekommendation.



is

Projekt: Mellingeholm
Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE02 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,58 t/m3 Vattenkvot: 75 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något siltig LERA med sandkornProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_86.txt 2023-10-30
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is

Projekt: Mellingeholm
Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE02 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,58 t/m3 Vattenkvot: 75 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något siltig LERA med sandkornProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_86.txt 2023-10-30
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is

Projekt: Mellingeholm
Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE02 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,58 t/m3 Vattenkvot: 75 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Något siltig LERA med sandkornProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_86.txt 2023-10-30

'c, kPaML, kPa 'L, kPa

 17  157 46
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is

Projekt: Mellingeholm
Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE03 Djup: 3,0-4,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,44 t/m3 Vattenkvot: 113 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad något finsandig LERAProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] cv [m
2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_87.txt 2023-10-30

'c, kPaML, kPa'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sk

 15  107 7,8E-927 10,7 2,3E-9 3,8
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Skalan i diagrammet avviker från den av SGF:s Laboratoriekommité satta rekommendation.



is

Projekt: Mellingeholm
Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE03 Djup: 3,0-4,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,44 t/m3 Vattenkvot: 113 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad något finsandig LERAProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab
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Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE03 Djup: 3,0-4,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,44 t/m3 Vattenkvot: 113 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad något finsandig LERAProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab
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Sektion/borrhål: 23RE03 Djup: 3,0-4,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1,44 t/m3 Vattenkvot: 113 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad något finsandig LERAProvhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 
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Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab
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Projekt: Mellingeholm
Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE03 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  2

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 116 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] cv [m
2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_88.txt 2023-10-30

'c, kPaML, kPa'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sk
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Skalan i diagrammet avviker från den av SGF:s Laboratoriekommité satta rekommendation.
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Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 116 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 
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Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab
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Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE03 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  2

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 116 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37635\b23_88.txt 2023-10-30

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

ki , m/s k

7,3E-10 3,0



is

Projekt: Mellingeholm
Uppdragsnummer: 

183443

Uppdragsgivare: 

Rejlers , Stockholm

Datum/Sign: 2023-10-27

Löp-nr/Gransk.: 37635

Sektion/borrhål: 23RE03 Djup: 5,0-6,0 m Ödometer nr:  2
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Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

Geolab ingår i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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