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GeoStatik

ErikssonWallin AB

2.1

3.1

MUR

Osthamra 1:56-1:57, Norrtélje
Markteknisk undersékning, geoteknik

Uppdrag

P& uppdrag av Volabo Fastigheter AB, Tomas Wagstrom, har GeoStatik AB
genomfort geoteknisk undersdkning fér bedémning av férutsattningar for
grundldggning inom fastigheten Osthamra 1:56- 1:57, Bjérnévéagen, Norrtélje.

Sondering i 6 punkter enligt planritning GP 01 har genomférts 2016-04-12 av
GeoNorr AB.

Denna marktekniska undersékningsrapport (MUR, geo) ar utformad i enlighet med
tillampningsdokument till Eurokod 7 (EC 7).

Bestdllare

Volabo Fastigheter AB
Forndsvégeni1
184 60 Akersberga

Objektsbeskrivning
Objektsbeskrivning

Volabo Fastigheter AB avser att genomféra planarbete fér bostadsbebyggelse
inom fastigheterna Osthamra 1:56- 1:57. Geoteknisk undersdkning har utférts for
att bedéma forutsattningarna fér grundlaggningsarbeten.

Fastigheterna ar beldgna séder om Bjérndvagen och éster om "Bovieran”. Marken
sluttar mot soéder/ sydvést och utgérs av delvis bevuxen dngsmark. Oster om
fastigheterna finns ett héjdparti med sten/ block i dagen.

Underlag
Underlag foér undersdékningen

Underlag for arbetet utgérs av digitalt planunderlag i form av modellfil fran
bestallaren.

Ledningar inom omradet redovisade som pdf och dwg. Kompletterande

ledningskontroll har gjorts genom “Ledningskollen” lavs
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GeoStatik

ErikssonWallin AB

3.2

3.3

4.1

5.1

MUR

Tidigare undersdokningar

Tyréns AB har tidigare utfort geoteknisk markundersékning infér byggandet av
intilliggande "Bovieran”. MUR 2013-01-18 inkl bilagor finns tillgangliga. Det
undersokta omradet Osthamra 1:54- 1:55 gransar i véster till 1:56.

VA, Media i mark

Omfattning av ledningar i mark har meddelats via "Ledningskollen”.

Styrande dokument

Undersdkningsmetod

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997

Standard eller annat styrande dokument for faltundersékningar:

Geoteknisk undersdkning och provning — Provtagning genom borrnings- och
utgravningsmetoder och grundvattenmatningar;

Del 1: Tekniskt utférande SS-EN-ISO 22475-1
Standard eller annat styrande dokument fér planering och redovisning:

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; Del 2: Marktekniska
undersdkningar SS-EN 1997-2

Geoteknisk undersdkning och provning — Provtagning genom borrnings- och
utgravningsmetoder och grundvattenmatningar;
Tekniskt utférande SS-EN-ISO 22475-1

Geoteknisk falthandbok.
Allmanna rad och metodbeskrivningar SGF Rapport 1:96

Geoteknisk undersdkning och provning — Bendmning och indelning av jord;
Del 1: Benamning och beskrivning SS-EN ISO 14688-1

Geoteknisk undersdkning och provning - Identifiering och klassificering av jord:
Del 2: Klassificeringsprinciper SS-EN ISO 14688-2

Beteckningssystem SGF och BGS
"Beteckningssystem for geotekniska utredningar”

Faltarbeten

Geoteknisk kategori
2av3

Faltarbete har utforts i geoteknisk kategori 2 (GK2).
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5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

8.1

MUR

Mat

Héjdsystem: RH2000
Koordinatsystem: Sweref 99 18 00
Sonderingspunkter inmatta med GPS

Utforda undersokningar

Viktsondering utférd med borrvagn Geotech 604 i 6 punkter. Skruvprovtagning
har gjorts i 2 punkter.

Utsattning, inmaédtning, avvdagning

Sonderingspunkter har inmatts med GPS. Sonderingspunkters lage redovisas i
bifogad planritning.

Oversiktlig jordlagerfoljd

Jorden utgors under ett ca 0,5m tjockt vegetationstacke av friktionsjord (grus/
sand). Sonderingarna stannade pa 1-2,5 m djup under markytan.

Hydrogeologi
Hydrogeologiska undersékning

Inga hydrogeologiska undersdkningar eller grundvattenkontroll har gjorts i denna
undersdkning.

Vardering av undersdkning

Faltundersékningen genomfdrdes utan problem.

Redovisning
Redovisning

Teknisk PM Geoteknik 2016-04-20 med redovisning i plan och sektion ritning GP01
resp. GS 02.

Redovisning enligt SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 (www.sgf.net).
3av3
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Geo

Statik

ErikssonWallin AB

PM Geoteknik

Innehallsférteckning

Uppdrag
Objektsbeskrivning

Underlag
Underlag for undersékningen

Geotekniska forhdllanden
Utférda undersdkningar
Oversiktlig jordlagerféljd

Hydrogeologi
Hydrogeologiska undersékningar

Grundlaggning/ schakt

Fortsatta undersokningar
Geoteknik, hydrogeologi

Redovisning
Redovisning

Bilagor

Planritning GP0O1, Sektioner GS01
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Geo

Statik

ErikssonWallin AB

1.1

2.1

3.1

3.2

PM Geoteknik

Osthamra 1:56- 1:57, Norrtélje
PM geoteknik

Uppdrag

P& uppdrag av Volabo Fastigheter AB, Tomas Wagstrom, har GeoStatik AB
genomfort geoteknisk undersdkning fér bedémning av férutsattningar for
grundldggning inom fastigheten Osthamra 1:56- 1:57, Bjérnévéagen, Norrtélje.

Objektsbeskrivning

Volabo Fastigheter AB avser att genomféra planarbete fér bostadsbebyggelse
inom fastigheterna Osthamra 1:56- 1:57. Geoteknisk undersdkning har utférts for
att bedoma forutsattningarna for grundlaggningsarbeten.

Fastigheterna ar beldgna séder om Bjérndvagen och éster om "Bovieran”. Marken
sluttar mot séder/ sydvést och utgdrs av delvis bevuxen dngsmark. Oster om
fastigheterna finns ett héjdparti med sten/ block i dagen.

Underlag
Underlag foér undersdékningen

Underlag for undersékningarna framgar av MUR 2016-04-20.

Geotekniska forhallanden
Utforda undersékningar

Utférda undersokningar, inméatning, geoteknisk kategori mm framgar av MUR 216-
04-20

Oversiktlig jordlagerfoljd

Sondering har gjorts i tva linjer parallella med Bjérndvégen.

Jorden i omrddet utgérs under ett vegetationstécke, till storsta delen av
friktionsjord. I pkt 16GSt21 6verlagrar ett tunt friktionsjordslager torrskorpelera
med lagertjocklek ca 1m varunder friktionsjord aterfinns.

Sonderingarna har samtliga stoppat i fast friktionsjord och/eller block/berg.
Djup till stopp varierar mellan 1 och 2,5m.

Resultatet éverensstammer med undersdkning for intilliggande “Bovieran” utférd lav2
av Tyréns 2013-01-18.

Osthamra 1:56- 1:57

2016-04-20



c:\users\torbjérn\documents\jobb\2016\6sthamra n-télje\geo\pm geo 2016-04-20.docx

Geo

Statik

ErikssonWallin AB

4.1

6.1

7.1

PM Geoteknik

Hydrogeologi
Hydrogeologiska undersékningar

Inga hydrogeologiska undersdkningar eller grundvattenkontroll har gjorts i denna
undersdkning.

Grundlaggning/ schakt

Grundlaggning av byggnader bedéms beroende av byggnadstyp och laster att
kunna ske direkt i friktionsjord och/eller pa torrskorpelera. Ev kan utskiftning av
lera kravas.

Fér schaktarbeten for VA mm kommer troligen bergschakt att erfordras for vissa
ledningsstrdckor.

Stabilitetsproblem foreligger inte.

Fortsatta undersokningar
Geoteknik, hydrogeologi

Fore detaljprojektering, d& husldgen och byggnadstyper bestamts bér
kompletterande geotekniska och hydrologiska (grundvattenkontroll)
undersdkningar genomfdras. Materialegenskaper for jord (torrskorpelera/ lera)
liksom bergnivder ska bestammas.

Redovisning
Redovisning

Redovisning i plan och sektion enligt ritning GPO1 resp. GS 01.
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