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Civil
1 Uppdrag
1.1 Inledning

Sigma Civil AB har pa uppdrag av Credentia AB utfort en geoteknisk undersokning som ska
ligga till underlag for upprattande av detaljplan for omradet Rimbo- Tomta 7:1, Balbroskogen i
Rimbo, Norrtdlje kommun, Figur 1.

Denna PM avser beskrivning av de geotekniska forutsattningarna inom aktuellt omrade samt
rekommendationer fér framtida planering och projektering.

Samtliga nivaer i denna PM avser nivaer i RH 2000 om inget annat anges.

Rimbo Tennisklubb o

Katarinaparken €3

g Sparbankshallen RIMBO o %,

Balbroskolan 0

Figur 1. Aktuellt omrade. Bild tagen fran google maps 2017-10-17
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1.2 Blivande anlaggning/ Planerad byggnation
Inom aktuellt omrade planeras flerbostadshus om 4 till 5 vaningar, radhus om 1 till 2-
vaningsplan och gronomraden, Figur 2. Omradet sammanbinds med en ny lokalgata.

Roslagsbostader
FORKLARINGAR

Antalet lagenheter och p.pl fr
omrade 7 och 8

Lgh. Ca 75-85st

Ppl= Ca73st

BTABostader = Ca 5560 m2

Credentia
EORKLARINGAR

Antalet Igenheter och p.pl for
omrade 1,2, 3och 4

Lgh. = Ca178st

Ppl = Ca180st

BTABostider = Ca 14553 m*

Antalet radhus och p.pi for
omrade 5 och 6

Radhus | plan 16 st.

Ppl =32t
BTA= Ca 1365 m* Balbroskogen/ Rimbo
Radhus Il planer 16 st. Underla_g till detaljplan
Ppl =32st lllustrationsplan
BTA= Ca2172m? Skala 1:1000 2019-01-18
UA025
cREDENTiA ETTELVA ARKITEKTER, '.'l

Figur 2. Situationsplan for aktuellt omrade.

1.3 Befintliga anlaggningar/konstruktioner

Omréadet avgransas i vast av Ranasvagen samt av en lokalgata i séder och norr. Intill
lokalgatan, soder om omradet, finns aven en befintlig skola. Langst med Ranasvéagen, cirka 4
meter in pa omradet, ligger befintliga ledningar.

2 Syfte och Geoteknisk kategori

Syftet med undersodkningen var att kartlagga jordlagerfoljden samt att ge forslag pa lampliga
grundlaggningsmetoder for fortsatt planering och projektering inom aktuellt omrade.

Samtliga konstruktioner inom objektet bedéms kunna tillhéra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och
Sakerhetsklass 2 (SK2).

Sigma Civil AB RAPPORT-26053
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3 Underlag

3.1 Tidigare utférda undersokningar
Inga tidigare undersokningar har genomforts inom aktuellt omrade.

3.2 Nu utférda undersokningar

e Markteknisk undersdkningsrapport (MUR). Upprattad av Sigma Civil AB. Daterad: 2017-
10-27, reviderad 2018-01-29, reviderad 2019-02-06.

3.3 Ovrigt material

Jordartskarta, www.sgu.se 2017-10-20

Jorddjupskarta, www.sgu.se 2017-10-20
Genomslapplighetskarta, www.sgu.se 2017-10-20
Gammastralningskarta av Uran, www.sgu.se 2017-10-20

4  Styrande dokument

De styrande dokumenten for framtagande av projekterings PM - Geoteknik

Tabell 1, Standarder eller andra styrande dokument

Typ Artal
AMA-Anlaggning 2013
TK Geo 13 2013
BFS 2015:10, EKS 10 2016, Januari
SS-EN 1997-1:2005 2005
Sigma Civil AB RAPPORT-26053
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5 Markforhallanden

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Marken inom omradet &r svagt kuperad och bestar idag av skogsmark, Figur 3. Marknivaerna
ligger generellt mellan nivderna +19,1 och +23,9. Hogsta samt lagsta punkterna patraffas i
omradets sydvastra del, langst med Ranasvagen. Nivderna inom resterande omrade varierar
mellan +22 i norr och +23 i sbder.

Figur 3. Satellitbild ('jVér aktuellt omrade. Bild‘hamtad fréh Gdogle Maps 2017-10-23

5.2 Jordlager/ Geologisk beskrivning

Jordlagerfoljden inom omradet bestar generellt av friktionsjord direkt pa berg. | omradets
sydvastra samt centrala del kan den 6versta friktionsjorden underlagras av lokala lerlager som
vilar pa friktionsjord, troligtvis morén, ovan berg, Figur 4. Torv har aven patraffats ytligt i upp till
1,5 meters djup under marktytan vid punkterna 17SC07 samt 18SCO03.

Maktigheten pa den Oversta friktionsjorden, som underlagras av lokala lerlager, &r cirka 0,3 till
1,3 meter. Lerlagret som aterfinns under den 6versta friktionsjorden &r omkring 0,8 till 1,5 meter
maktigt. Det maktigare lerlagret patraffades i omradets sydvéstra del, langs med Ran&svagen.
Under lerlagret aterfinns friktionsjord, troligtvis moran, med maktighet mellan 1 till 3 meter.

Djup till berg varierar mellan berg i dagen till 5 meter under markytan. Storst djup till berg
patraffades i omradets sddra del, langs med lokalgatan som leder fram till befintlig skola.

Figur 4. Jordartskarta som indikerar Ierlagfets(gulfarg) utbreddhet inom aktuellt omradet. Karta generad
fran sgu.se 2017-10-17

Sigma Civil AB RAPPORT-26053
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5.3 Tjalfarlighet & Schaktbarhet

Nedan redovisas urval av forekommande jordarter.

Grusig siltig sand Moran (siltig sandig)
Materialtyp: 3B Materialtyp: 3B
Tjalfarlighetsklass: 2 Tjalfarlighetsklass: 2
Schaktbarhetsklass: 2 Schaktbarhetsklass: 5
Lera Torv/Humus
Materialtyp: 4B Materialtyp: 6B
Tjalfarlighetsklass: 3 Tjalfarlighetsklass: 1
Schaktbarhetsklass: 2 Schaktbarhetsklass: 1

6 Sammanstallning av harledda egenskaper

6.1 Hallfasthet- och deformationsegenskaper
Inga hallfasthet- eller deformationsegenskaper har tagits fram inom ramen for projektet.

7 Hydrogeologiska forhallanden

Grundvattennivan har avvagts i bada av de tva installerade grundvattenréren till mellan 1,63
och 2,86 meter under markytan mellan oktober och januari, vilket motsvarar nivaerna +21,87
samt +20,64.

Grundvattennivaer varierar med arstid och nederbord och kan aterfinnas pa andra nivaer an
ovan angivna.

8 Rekommendationer

8.1 Grundlaggning

Utifran utférda undersokningar bedéms grundlaggningen kunna ske pa platta direkt mot mark i
delarna av omradet som ej innehaller lera. | omraden dar lera patraffats bor lerlagret schaktas
ur och aterfyllas med bergkross. Vid stdrre utskiftningar kan jordmassor med materialtyp 3
anvéandas till en niva motsvarande 2 m under grundlaggningsnivan.

Efter utskiftning av lera bedoms grundlaggning kunna utféras med platta p4 mark.

Uppfyliningar skall ske i lager med storst kornstorlek enligt AMA Anlaggning 13, avsnitt CEB.2
med tillhérande undernummer. Uppfylinadstjocklek skall anpassas efter tillganglig
packningsutrustning. Packning utférs enligt AMA anlaggning 13, tabell CE/4. Hus skall
draneras. Draneringsror foreslas omslutas av makadam, fraktion 8-16 eller likvardigt samt
geotextil.

8.2 Schakt

Lokala schakter for exempelvis VA kan utféras med slantlutning 1:1,5 i friktionsjord ovan
grundvatten. Se typsektioner i schakta sékert, 2015, svensk byggtjanst. Schakter som ej faller
inom ramen for typsektioner skall dimensioneras av geotekniker. Schakter ska hallas lans.

Sigma Civil AB RAPPORT-26053
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8.3 Stabilitet

Stabilitet har ej kontrollerats inom ramen for projektet och skall kontrolleras vid fortsatt
projektering. Stabilitetsproblem bedéms dock ej foreligga. Endast sma héjdskillander
forekommer inom omradet. Hojdskillanden inom omradet &r som mest ca 1,5m mellan utférda
undersokningspunkter. Vid avstand om ca 200 meter mellan punkterna ger detta lutningen
<1:100 varfoér stabilitetsbrott ej bedéms foreligga.

8.4 Sattning
Sattningar har ej kontrollerats inom ramen for projektet och skall kontrolleras vid fortsatt
projektering efter hojdsattning och val av konstruktioner.

8.5 Anlaggning av VA-ledningar
Utifran utférda undersokningar bedéms VA-ledningar kunna laggas direkt i mark utan speciella
forstarkningsatgarder.

Dock ska sarskild hansyn till pafort materials tunghet tas. Detta da tillford last kan orsaka
sattningar. VA-ledningar ska anlaggas pa frostfritt djup eller skyddas mot tjale, skall kontrolleras
vid detaljprojektering.

8.6 Anlaggning av hardgjorda ytor

Hardgjorda ytor kan anlaggas utan sarskilda forstarkningsatgarder. Hansyn skall dock tas till
befintliga jordarters tjalfarlighet sa att vagar och parkeringsytor utformas med tillracklig tjocklek
pa skydds- och forstarkningslager.

8.7 Erosion

Risken for skadlig erosion bedoms som lag. Jorden klassificeras som siltig sandig moréan, delvis
aven grusig. Jordarten som sadan &r erosionsbendgen men det bedéms ej foreligga sadana
forutsattningar for att erosions skall utgora ett problem.

Yterosion, till foljd av héga dagvattenfloden, gar att hantera genom avskarande diken men
primart genom att exploateringsomradet utgors av hardgjorda ytor och av planerad vegetation,
exempelvis grasbekladnad, sdsom i normala fall utférs i samband med exploatering.

Inom dikesomraden kan erosion forhindras genom att endera anlagga en stenpéls (grovre lager
friktionsjord) eller en grasbekladnad. Risken for stromningsrelaterad erosion kan ocksa minskas
genom att dikesanvisningarnas lutning minskas for att fa ned stromningshastigheten.

Konsekvenserna av stromningsrelaterad erosion bedoms dock som sma. En exploatering torde
paverka risken for erosion positivt da paférda massor ger tkade effektivspanningar och hogre
hallfasthet men priméart genom att dagvatten hanteras mer kontrollerat genom dikesanvisningar.

Vid platsbestk kunde ej ses nagra indikationer pa erosionsproblem.
8.8 LOD- Lokalt omhé&ndertagande av dagvatten

Mojligheten till lokalt omh&ndertagande av dagvatten beddéms som mdjlig inom stora delar av
omréadet, se Figur 5.

Sigma Civil AB RAPPORT-26053
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Figur 5. Genomslappllghetskarta indikerar Iaé t|II medelhog genomslappllghet inom aktuellt omrade.
Kartan hamtad fran sgu.se 2017-10-20

8.9 Radon
Radon har ej kontrollerats inom ramen for projektet, enligt SGU:s gammastralningskarta av uran
indikerar omradet en medelh6g gammastralning utav uran, Figur 6.

Forekomst av markradon varierar med uranhalt i lokala bergarter (genom sonderfall av radium)
samt jordarters egenskaper. Generellt kan hdg uranhalt aterfinnas i kvartsrika bergarter (sdsom
graniter, pegmatiter och alunskiffer)

Sigma Civil AB RAPPORT-26053
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9 Slutsats

Markens beskaffenhet inom omrade bedoms som god for byggnation. Vidare bedoms aven att
exploatering kan utféras utan en negativ paverkan pa narliggande omraden.

10 Fortsatta utredningar

De fortsatta utredningen beddms vara aktuellt for system- och/eller detaljprojekteringsskede och
ej for planskede.

Kompletterande undersékningar

Efter avverkning rekommenderas provgropsgravning for klassificering av férekommande
jordarter samt for att ge en uppfattning om jordens blockighet samt vattenférande skikt. Om
grundlaggning planeras att ske pa lera rekommenderas kompletterande provtagning (ostord
provtagning) samt laboratorieundersokningar for bestamning av sattningsegenskaper

Stabilitet
Kontroll av omradesstabilitet har ej utforts och skall enligt gallande europastandarder
genomfdras vid fortsatt projektering. Detta bedéms ej kritiskt.

Sattning
Kontroll av sattningar skall genomféras vid fortsatt projektering.

Grundvatten

Méatning av grundvatten i installerade grundvattenrér rekommenderas utforas for att erhalla
information om grundvattennivans fluktuation inom omradet. Grundvattenmatningar bor fortsatta
med viss regelbundenhet, exempelvis 1 gang per 1-3 manader.

Sigma Civil AB RAPPORT-26053
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LOD - Lokalt omhandertagande av grundvatten
Mojligheten till lokalt omhandertagande av dagvatten bor bekraftas genom kompletterande
hydrogeologiska faltférsok, exempelvis provpumpning eller slugtester.

Radon

Forutsattningar for markradon foreligger och skall kontrolleras fér bestamning av utférande av
grundkonstruktion, dvs om byggnader kan uppfdéras enligt traditionellt byggnadsférfarande eller
om dessa skall uppforas radonskyddade eller radonséakrade.

Sigma Civil AB RAPPORT-26053
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1 Objekt

1.1 Inledning

Sigma Civil AB har pa uppdrag av Credentia AB utfort en geoteknisk undersékning som ska
ligga till underlag for uppréattande av detaljplan for omradet Rimbo- Tomta 7:1, Balbroskogen i
Rimbo, Norrtélje kommun, Figur 1.

Samtliga angivna nivaer avser hojdsystem RH2000 om annat ej anges.

Rimbo Tennisklubb o

A Sparbankshallen RIMBO o "%,

Béalbroskolan 0

O

o

L\%j
Figur 1. Aktuellt omrade. Bild tagen fran google maps 2017-10-17
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1.2 Blivande anlaggning
Inom aktuellt omrade planeras flerbostadshus om 4 till 5 vaningar, radhus om 1 till 2-
vaningsplan och gronomraden, Figur 2. Omradet sammanbinds med en ny lokalgata.
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Figur 2. Situationsplan for aktuellt omrade

2 Syfte, begransningar och geoteknisk kategori

Syftet med undersdkningen var att kartlagga jordlagerfoliden samt att ge forslag pa lampliga
grundlaggningsmetoder for fortsatt planering och projektering inom aktuellt omrade.

Samtliga konstruktioner inom objektet bedéms kunna tillhdéra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och
Sakerhetsklass 2 (SK2).

3 Underlag

3.1 Tidigare utférda undersoékningar
Inga tidigare undersokningar har genomforts inom aktuellt omrade.
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3.2 Ovrigt material
Jordartskartor samt jorddjupskartor har inhamtats fran SGU.se.

/
R

Uppskattat djup till berg
(m)

>50
30-50
20-30
10—-20
5—-10
3-5
1-3
0-1

o Uppmatt djup
Figur 4. Jorddjupskarta indikerar mellan 0-5 meter till berg inom aktuellt omrade. Kartan generad fran
sgu.se 2017-10-17
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4  Styrande dokument

De styrande dokumenten fér de olika delmomenten; planerings- och redovisningsskedet samt
falt- och laboratorieundersokningar redovisas i nedanstdende tabeller.

Tabell 1. Planering och redovisning

Anvandningsomrade Styrande dokument
Allmant TK Geo 13/ TR Geo 13
Faltplanering SS-EN 1997-2
Faltutférande SS-EN-ISO 22475-1

SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
Beteckningsblad SS-EN 14688-1

Tabell 2. Faltundersdkningar

Undersdkningsmetod Styrande dokument

Jord/berg-sondering (Jb) SGF Rapport 2:99/SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik
Sticksondering (Sti) SGF Rapport 3:99/SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik
Viktsondering (Vim) SGF Rapport 3:99/SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik
Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik

Provtagningar Styrande dokument

Kategori B EN ISO 22475-1:2006/ SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Hydrogeologiska undersékningar

Metod Styrande dokument
Oppna system EN I1SO 22475-1:2006

5 Utséattning och inmatning

5.1 Allmanna uppgifter positionering

Tabell 4. Positioneringsuppgifter

Koordinatsystem/ Hojdystem Sweref 99 18 00 / RH 2000
Foretag/ Namn pa utférare Miljpanalys Scandinavia Geo AB/ David Nilsson
Métutrustning TSC3/R8
Matklass A, B eller C enligt B
SGF Rapport 1:2013
Antal geotekniska punkter 19 st
Sigma Civil AB RAPPORT-26011
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6 Befintliga forhallanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Marken inom omradet ar svagt kuperad och bestar idag av skogsmark, Figur 5. Marknivaerna
ligger generellt mellan nivderna +19,1 och +23,9. Hogsta samt lagsta punkterna patraffas i
omréadets sydvastra del, langst med Ranasvagen. Nivaerna inom resterande omrade varierar
mellan +22 i norr och +23 i sdder.

6.2 Befintliga anlaggningar och konstruktioner

Omradet avgransas i vast av Ranasvagen samt av en lokalgata i séder och norr. Intill
lokalgatan, séder om omradet, finns dven en befintlig skola. Langst med Ranasvagen, cirka 4
meter in pa omradet, ligger befintliga ledningar.
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6.3 Ouvrigt

Inom aktuellt omrade har fornminnen tidigare patréffats, se Figur 6.

inbi”n aktuellt omrade. Kélla: Fornsok 2017-10-17

7 Geotekniska undersékningar

7.1 Faltunderstkningar

7.1.1 Faltpersonal

Tabell 5. Faltpersonal och undersdkningsperiod

Foretag Faltpersonal Undersodkningsperiod

Miljoanalys Scandinavia Geo AB | David Nilsson 2017-10-10,
2017-10-11,
2017-10-12,
2018-01-08

7.1.2 Sondering och provtagning

Tabell 6. Provtagningsmetoder, utférande och kalibrering for faltundersékning

Sonderingsmetod Antal Utrustning Kalibrering

Jord/berg-sondering (Jb) 11 GM100, GM75 2017-06-01, Geofound
Sticksondering (Sti) 4 Handhallen 2017-12-07, Geofound
Viktsondering (Vim) 5 GM75 2017-12-07, Geofound

Provtagningsmetod

Skruvprovtagning (Skr) 3 GM75 2017-12-07, Geofound

Samtliga prover har klassificerats i falt. Ingen avvikande lukt eller farg noterades vid
provtagningen.
Kalibreringsprotokoll lamnas ut p4 begaran.
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8 Hydrologiska undersdkningar

8.1 Faltundersodkningar

Tabell 7. Hydrogeologiska undersékningar

2019-02-13

Projektnummer 116228

Antal Dimension Filter Datum Ansvarig
Installation av 2 Pvc 25 mm 0,5m 2017-10-11 David Nilsson
grundvattenror 2017-10-12
Grundvattennivamatningar har utforts vid installationstillfallet.
Tabell 8. Utférda grundvattennivamétningar
Grundvattenroér Datum Djup under Niva Ansvarig
markytan
17SC05 2018-01-08 1,79 20,49 David Nilsson
17SC09 2017-10-12 2,86 20,64 David Nilsson
2018-01-08 1,63 21,87

9 Harledda varden

9.1 Geologi/ Jordartsbeskrivning

Jordlagerféljden inom omradet bestar generellt av friktionsjord direkt pa berg. | omradets
sydvastra samt centrala del kan den 6versta friktionsjorden underlagras av lokala lerlager som
vilar pa friktionsjord, troligtvis moran, ovan berg, Figur 4. Torv har patraffats ytligt i upp till 1,5
meters djup under markytan vid punkterna 17SC07 samt 18SCO03.

Maktigheten pa den Gversta friktionsjorden, som underlagras av lokala lerlager, &r cirka 0,3 till
1,3 meter. Lerlagret som aterfinns under den 6versta friktionsjorden ar omkring 0,8 till 1,5 meter
maktigt. Det maktigare lerlagret patraffades i omradets sydvastra del, langs med Ranasvagen.
Under lerlagret aterfinns friktionsjord, troligtvis moran, med méktighet mellan 1 till 3 meter.

Djup till berg varierar mellan berg i dagen och 5 meter under markytan.
Storst djup till berg patraffades i omradets sodra del, langs med lokalgatan som leder fram till
befintlig skola.

9.2 Hallfasthets- och deformationsegenskaper
Inga hallfasthets- eller deformationsegenskaper har tagits fram inom ramen for projektet.
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9.3 Hydrogeologiska egenskaper

Grundvattennivan har i grundvattenrér 17SC09 avvagts till mellan 1,63 och 2,86 meter under
markytan, Den hdgre nivan uppmaéttes i januari 2018 och den lagre i oktober 2017.
Grundvattennivan for grundvattenrér 17SCO05 avvagdes i januari 2018 till ett djup av 1,79 meter
under markytan.

Grundvattennivaer varierar med arstid och nederbérd och kan aterfinnas pa andra nivaer an
ovan angivna.

10 Vaérdering av undersdkning

Stora framkomlighetsproblem rader for omradet med tatbevuxen skog och dikesanvisningar.
Forsok till utférande av viktsondering (Vim) har utférts med tidiga stopp mot block eller sten.
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MILJOANALYS

~ din partner pfi faltet

Faltpersonal:

Datum | 2017-10-17

Uppdrag: Bélbroskogen Projekt nr: 116228
Bestallare: Credentia

Uppdragsledare: Fredrik Andersson, Sigma Civil

Borrledare: David Nilsson

Riskbeddmning X
Faltarbetena pabérjade 171010 Avslutade: ‘ 171016 (3 arbetsdagar i filt)
Sokvag digital lagring: Bifogas
Utsattning: Koordinatsystem: 18 30 (Sweref99)
Hojdsystem: RH2000
Instrument: TSC3/R8
Ansvarig: DN
Tid:
SONDERING OCH
PROVTAGNING
Utrustning: Senast kalibrerad: Bilaga:
GM100 170601 Bifogas
Tabell utforda sonderingar fordelat pa metod:
Metod Antal Styrande dokument
Jb1l Provning, provtagning, sondering och klassificering har utforts i
Jb2 10 enlighet med SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Filthandbok med
Vim tillhérande europeiska standarder och SGF metodbeskrivningar dar
Slb standarder ej finns. Metodspecifika val och avvikelser ar noterade fér
Hfa respektive undersékningspunkt
CPT
Sti 2

Hantering av prover:

Utférda sonderingspunkter

Borrhal Metod Datum Sighatur | Vader Temp. | Anméarkning/avvikelse

175C01 Sti 171010 DN BID ca 2 meter ifran punkt.

175C02 JB2 171011 DN

175C03 JB2 171011 DN

17SC04 JB2 171011 DN Kod 30= stmulLet

17SC05 JB2 171011 DN Kod 30= stmulLet

175C06 - Genomfordes ej

17SC07 - Genomfdrdes gj

17SC08 JB2 171012 DN

17SC09 JB2 171012 DN Kod 30=stmuLet

17SC10 JB2 171012 DN

17sC11 Genomfdrdes gj

17SC12 JB2 171012 DN

17SC13 Sti 171010 DN BID ca 1m ifrdn punkt. Vy i torv

(0,2m u my) obs ovanpa lera.

Adress Kontakt

Miljéanalys Scandinavia AB
Ragvaldsberg 38
791 96 Falun

david@miljoanalys.com
+46 73 511 98 96
www.miljoanalys.com

[1]




MILJOANALYS

~ din partner pfi faltet

175C14 JB2 170110 DN
17SC15 JB2 171012 DN
Utférda grundvattenror
Gvr Typ Datum Roérlangd Rok Avlasn | Anmarkning/avvikelse
17SC05 1” 171011 4,0m inkl 1,07m Behover| Funktion ok
0,5m matas
filtduksfilter
175C09 1” 171012 5,9m inkl 1,0m 3,86m u| Funktion ok
0,5m rok
filtduksfilter

Omradesbeskrivning och 6vriga noteringar

Omradet ar en tatvuxen &dldre blandskog med BID eller grunt till berg i den vastra/sydvastra delen. Da
riggen som anvandes ar tvungen att anvanda extern kompressor for JB2 sonderingar fick omfattande
tradfallning genomfdéras for att framféra denna i terrdangen. 17SC01, samt 17 SC13 ligger intill BID varfor
stickprovning gjordes for att spara tid ifran tradfalining. BID tacker ca 70% av strackan emellan 17SC03
och 175C04. En "gratis extra dag” skulle goras pa formiddagen 171016 for att avsluta uppdraget, men ett
band pa riggen gick sonder, och da riggen skulle lastas pa flotte samma kvall hann inte jobbet slutforas
nar det val var lagat. D& huvuddelen av punkterna var grundare an 2m till berg installerades farre gv-ror.
Utsattning med Rover GPS tog tid i denna miljo.

Datum: 2017-10-17

Faltgeotekniker: David Nilsson

Signatur: DN

Adress

Miljéanalys Scandinavia AB
Ragvaldsberg 38

791 96 Falun

Kontakt
david@miljoanalys.com
+46 73 511 98 96
www.miljoanalys.com
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~ din partner pfi faltet

Datum | 20180119
Uppdrag: Balbroskogen Projekt nr: 116228
Bestallare:
Uppdragsledare: Fredrik Andersson, Sigma Civil
Borrledare: David Nilsson
Faltpersonal:
Riskbeddmning X
Faltarbetena pabérjade 180108 Avslutade: ‘180108
Sokvag digital lagring: Bifogas
Utsattning: Koordinatsystem: 18 00 (Sweref99)
Hojdsystem: RH2000
Instrument: TSC3/R8
Ansvarig: DN
Tid:
SONDERING OCH
PROVTAGNING
Utrustning: Senast kalibrerad: Bilaga:
GM75 v.49-50 2017 Ej an levererad ifran tillverkaren
Tabell utforda sonderingar fordelat pa metod:
Metod Antal Styrande dokument
Jb1l Provning, provtagning, sondering och klassificering har utforts i
Jb2 1 enlighet med SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Filthandbok med
Vim 5 tillhérande europeiska standarder och SGF metodbeskrivningar dar
Slb standarder ej finns. Metodspecifika val och avvikelser ar noterade fér
Hfa respektive undersékningspunkt
CPT
Tabell utforda provtagningar fordelat pa metod:
Metod Antal Styrande dokument
Skr 3

Hantering av prover:

Utférda sonderingspunkter

Borrhal Metod Datum Sighatur | Vader Temp. | Anméarkning/avvikelse
175C07 Vim 180108 DN
185C01 Vim, JB2 | 180108 DN Vim stopp pa 0,2m varfor JB2
kordes.
185C02 Vim 180108
185C03 Vim 180108
18SC04 - Berg i dagen
18SC05 - Berg i dagen
185C06 Vim 180108
Adress Kontakt

Miljéanalys Scandinavia AB
Ragvaldsberg 38
791 96 Falun

david@miljoanalys.com
+46 73 511 98 96
www.miljoanalys.com
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Utférda provtagningspunkter
Borrhal Metod Datum Signhatur | Véader Temp. | Anm./férorening/avvikelse
175C07 Skr 180108 DN
185C01 Skr 180108 DN
18SC03 Skr 180108 DN
Utférda grundvattenror
Gvr Typ Datum Rorléangd Rok Avlasn | Anmarkning/avvikelse
17SC09 1,63m
u rok
17SC05 1,79m
u rok

Omradesbeskrivning och évriga noteringar

Komplettering till tidigare undersokning. Uppgifter:
1. Mata grundvattenror
2. Kontrollmata hojder for punkt 17SC04
Ny inmatt hojd skiljer sig ifran tidigare. Matning skedde under 1h for att sdkerstalla att det inte
skedde sk. studs mellan traden vilket p&verkar hojden trots att GPS visar fix. Aven 17SC05 méittes om
pa detta satt da skogen ar annu tatare vid den punkten. Ocksa den med nytt resultat.
3. Matain bergidagen (i plan ar viktigast)
Endast i narheten av de punkter som skulle borras da att mata in berg i dagen pa detta omrade
kraver dels totalstation, dels valdigt mycket tid da berg i dagen &r utbrett.
4. Sondering punkt 17SC07 (Vim+Skr 2m). Finns lera sa ta ett skruvprov pa leran
5. Sondering punkt 18SC01 (Vim + Skr 2m). Finns lera sa ta ett skruvprov pa leran
Stora block vid markytan, vaxlade till JB2 efter Vim stopp pa 0,2m.
6. Sondering punkt 18SC02 (Skr 4m el metodstopp). Finns lera?
Block vid markytan, vim stopp efter nagra dm.
7. Sondering punkt 18SC03 (Vim + Skr 2m). Finns lera sa ta ett skruvprov pa leran
8. Sondering punkt 185C04 (Vim + Skr 2m). Finns lera sa ta ett skruvprov pa leran
9. Sondering punkt 18SC05 (Skr 4m el metodstopp). Finns lera?
Det ar BID vid bada dessa punkter, 18SC05 pa en mindre bergsklippa som sticker upp och 185C04
mitt pa en hall. Omradet mellan berget under punkterna ar en hojd med block vid markytan, och
formodat grunt till berg.
10. Sondering punkt 17SC06 om tid finns (Skr 3m)
Faltgeoteknikern amnade att bérjade med denna punkt da han férmodar att storst djup i hela
omrédet aterfinns hdr. Men det stupar alldeles for brant ifrdn vigen for att ta sig in ifrdn S,SV,S0,
och att forsoka ta sig ifran nagot annat hall kraver en mindre skogsavverkning samt att fylla en torvig
back som rutar in hoérnet.
11. Sondering punkt 17SC11 om tid finns (Vim)
Att sondera denna punkt skulle krdava en del avverkning, samt att aven har ar det blockig jord.
Backen som gar bredvid punkten visar att det dven ar block de ndrmsta decimetrarna ifran MY.

Datum: 2018-01-20

Faltgeotekniker: David Nilsson Signatur: DN

Adress Kontakt
Miljéanalys Scandinavia AB david@miljoanalys.com
Ragvaldsberg 38 +46 73 511 98 96

791 96 Falun www.miljoanalys.com
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KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF 99 18 00
HOJDSYSTEM: RH 2000

FORKLARINGAR

BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM

(www.sgf.net) VERSION 2001:2

Q OMRADE MED BEDOMT BERG | DAGEN, EJ INMATT

XXX+ MARKNIVAPUNKT

UNDERSOKNINGAR

17SC01-17SC15 AR UTFORDA AV MILJOANALYS SCANDINAVIA GEO

AB UNDER OKTOBER 2017

18SC01-185C06 AR UTFORDA AV MILJOANALYS SCANDINAVIA GEQ

AB UNDER JANUARI 2018

ANMARKNINGAR:

VID A3 FORMAT ANVANDS HALVSKALA

SE TILLHGRANDE MARKTEKNISK UNDERSOKNINGSRAPPGRT (MUR)

FOR YTTERLIGARE DETALJER

C 1 |UPD SITUATIONSPLAN

20190205

JH

6 |UPD PLAN NYA PUNKTER

20180129

HB

A | 11 |SEKTIONS- OCH BIDMARKERING

2017121

HB

BET | ANT [ANDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BALBROSKOGEN
NORRTALJE

SiIGMma

Civil

UPPDRAG NR

116228

RITAD / KONSTRUERAD AV

A BERGLIN

HANDLAGGARE

A BERGLIN

DATUM

171027

ANSVARIG

H.BLOMQUIST

GEQOTEKNISK UNDERSOKNING

PLAN

SKALA

1:1000 (A1)

NUMMER

G-10-1-001
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