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1 SAMMANFATTNING

Norrtalje kommun utreder forutsattningarna for ett nytt bostadsomrade pa
fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 i omradet Balbroskogen i Rimbo i Norrtalje
Kommun. Omradet angransar till Ranasvagen och ett antal gator i
kringliggande villaomraden. | exploateringsomradet planeras ocksa for en
genomfartsvag for de boende.

Bebyggelsen avser radhus i en och tva plan samt flerbostadshus i fyra och
fem plan.

| denna rapport redovisas ljudnivaer fran trafik pa de namnda vagarna till det
aktuella omradet.

Byggnaderna inom planomradet beréknas kunna erhalla ekvivalent ljudniva
under 60 dBA pa samtliga fasader. Vilket uppfyller de nationella riktvardena
och darmed har forutsattningarna for bostader som uppfyller dessa.

Radhusen har uteplatser som placerats franvant vagsida och dessa uppfyller
riktvardena for uteplats for samtliga utom tva radhus. Fér dessa tva radhus
ar det riktvardet for maximal ljudnivad som dverskrids. Samtliga punkthus har
en eller flera fasader déar riktvardena for uteplats dverskrids. Bullerstérda
uteplatser kan dock kompletteras med en eller flera gemensamma uteplatser
som uppfyller riktvardena. Gemensamma uteplatser planeras pa omradet
och férutsattningarna for att anldgga dessa kompletterande uteplatser
beddms som goda da& mycket stora delar av omradet uppfyller riktvardet

50 dBA ekvivalent ljudniva och maximal ljudniva 70 dBA utan atgarder.

Maximala ljudnivaer pa fasad hos flerfamiljshus ar generellt hoga langs med
genomfartsvagarna i det nya omradet. Detta beror av narheten till vagen och
det relativt hdga antalet tunga passager, motsvarande 50 tunga passager
per dygn inom planomradet och 175 passager pa Ranasvagen. Detta
kommer dimensionera flertalet fasader, med avseende pa buller fran yttre
ljudkallor vid framtida projektering av husen.

| berakningsmodellen avses med "tung trafik” fordon dver 3,5 ton, vilket ofta
inte 6verensstammer med trafikmatningar dar aven lattare lastbilar omfattas
av begreppet "tung trafik”. Ljudnivaerna ar darmed troligen hogt raknade. Om
man i nasta skede, vid byggnadsprojekteringen, ser att kostnaderna for
dimensioneringen av fasaderna drar ivag finns méjligheten att se dver
andelen tung trafik noggrannare. Det ar dock inte avgérande for mojligheten
till bebyggelse, och skulle enbart vara positivt da det skulle medféra lagre
ljudnivaer @n de redovisade i denna rapport. Om antalet tunga passager
skulle minska skulle detta aven ge en positiv effekt pa uteplatser med fler
som uppfyller riktvardena utan atgarder, se vidare stycket nedan for
uteplatser.

Beraknade ljudnivaer vid befintlig bebyggelse blir hogre for prognosaret 2038
an fér nulage. Okningen motsvarar cirka 3-4 dB, och star att harleda till den
Okade trafikmangden.



2 INLEDNING

Norrtélje kommun utreder forutsattningarna for ett nytt bostadsomrade pa
fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 i omradet Balbroskogen i Rimbo i Norrtélje
Kommun. Omradet angransar till Ranasvagen och ett antal gator i
kringliggande villaomraden. | exploateringsomradet planeras ocksa for en
genomfartsvag for de boende.

Bebyggelsen avser radhus i en och tva plan samt flerbostadshus i fyra och
fem plan.

| denna rapport redovisas ljudnivaer fran trafik pa de ndmnda vagarna till det
aktuella omradet.

Figur 2. Del av situationsplan. Gult omrade markerar radhus i ett respektive tva plan, blatt och
gront omrade markerar flerfamiljshus i 4-5 plan.



3 BERAKNINGSFORUTSATTNINGAR
OCH AVGRANSNINGAR

Berakningarna ar utférda i programmet SoundPLAN 8.0, senaste
uppdatering 2018-04-23. Programmet beraknar ekvivalenta och maximala
ljudnivaer i enlighet med den Nordiska berakningsmodellen "Vagtrafikbuller,
nordisk berakningsmodell”, Naturvardsverkets rapport 4653.

| denna utredning har vi tagit hansyn till vagtrafiken pad Ranasvagen och
omkringliggande villavagar samt planerade genomfartsvagar i det nya
omradet. Ekdalsvagen samt Uppsalavagen (vag 77) beddoms inte ge nagon
namnvard inverkan pa ljudnivaderna pa dessa avstand och har darfor inte
tagits med i berdkningarna.

Vi har erhallit vaningsantal men inte hojd per vaning eller byggnadens
totalhojd. Ett antagande av 3 m per vaning har darmed styrt
byggnadshdjderna i modellen. Befintliga byggnader har modellerats efter
Metrias indata.

Rapporten avser buller fran vagtrafik, men inte vibrationer eller andra typer
av bullerkallor sasom flaktar, buller fran skolgard, buller fran busshallplatser
etc.

Upp till tredje ordningens reflexer har tagits med i berékningarna.

3.1 FRIFALTSVARDE VID FASAD

Med frifaltsvarde avses en ljudniva som inte ar paverkad av reflexer i den
egna fasaden. Denna ljudniva kallas aven friféltskorrigerad ljudniva och
innebar berdknad eller uppmatt ljudniva inklusive alla relevanta reflexer men
sedan reducerad med 6 dB. Redovisade fasadnivaer avser frifaltsvarden.

3.2 UTEPLATS

Med uteplats? avses, gemensamt eller privat, iordningstallt omrade eller yta
sasom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till
bostaden. Malen for ljudniva vid uteplats avser frifaltsvarde eller
frifaltskorrigerat varde.

Riktvardena avser sa kallade frifaltsvarden och betyder att ljunivaderna har
korrigerats for reflexer fran narliggande fasad. Korrektionen avtar dock med
avstandet fran fasaden. Denna korrektion kan darmed endast géras for
fasadnivaer och inte for utbredningskartor. Ljudutbredningskartorna har
beraknats med tredje gradens reflexer och kan ses motsvara en upplevd
ljudmiljé men &r alltsa inte direkt jamférbara med riktvardena. Redovisade
fasadnivaer ar daremot frifaltsvarden.

3.3 BERAKNINGSNOGGRANNHET

| Nordiska berdkningsmodellen finns en berakningsnoggrannhet for
trafikbullernivéer pa som bast + 3 dB.

Noggrannheten i berakningarna beror aven pa indata, sasom trafikuppgifter,
hojdkurvor, placeringen av hus och hoéjder, vagstandard etc. Darfér kan

2-Byller i planeringen — Allmanna rad 2008:1”, Boverket, 2008
5



noggrannheten aldrig vara battre an vad berakningsmodellerna anger, dvs.
+ 3 dB.

3.4 BERAKNADE PARAMETRAR

For att beskriva trafikbuller och andra typer av yttre storningar anvands
parametrarna, ekvivalent l[judnivd och maximal ljudniva:

e  Ekvivalent ljudniva ar en form av medelvarde av en ljudniva som varierar
Over en viss tidsperiod, T. Tidsperioden kan vara olika beroende pa
vilken typ av ljud som utreds och varfor. | detta fall avseende trafikbuller
ar tidsperioden ett arsmedeldygn, LAeqg24.

o Den hégsta momentana ljudnivan som uppstar under en viss tid kallas
for maximal ljudnivd, LAFmax. Det vill sdga den hégsta ljudnivan som
uppstar nagon gang under tiden T. Vid berakning av t.ex. trafikbuller
avses med maximal ljudniva enligt den Nordiska berakningsmodellen
den momentana ljudniva (med tidsvagning "Fast”) som éverskrids av 5
procent av fordonen, om inget annat anges.

3.5 INDATA

For utredningen har vi erhallit féljande underlag:

e Bilaga 2 Exploateringsskiss_180705 erhallet av kund 2018-09-20.

e Bilaga 3 Bullerutredning Balbroskogen_171011.pdf erhallet av kund
2018-09-20.

e lllustrationsplan_Balbroskogen.dwg erhallet av kund 2018-10-01.
Avseende underlag for omgivande byggnader, markhojd, vagkanter
etc.

o Kompletterande uppgifter om vagtrafik, villa-véagar samt
genomfartsvagar i exploateringsomradet, se tabell nedan, erhélls av
kund 2018-10-02.

¢ Digitalt hojdsatta kartunderlag, fastighetskarta samt vaglinjer i
befintlig miljo bygger pa digitalt kartmaterial fran Metria.

3.6 TRAFIKDATA

Féljande trafikdata, nulage samt prognos ar 2038 har erhallits av Norrtélje
kommun.

Tabell 1. Trafikuppgifter

Fordon (ADT?) Fordon (ADT) Hastighet Andel tung
Nuldgesprognos  Prognos ar 2038 [km/h] trafik

Rdndsvdgen 1500 3500 50 5%
Viégar inom

. . - 1000 50 5%
exploateringsomradet
Kringliggande

g' 99 . 250 250 50 5%
villavédgar

3 ADT éar forkortning for &rsmedeldygnstrafik och ar ett vérde fér samtliga
fordonspassager under ett ar fordelat jamnt per dygn
6



4 BEDOMNINGSGRUNDER

Gallande bedémningsgrund ar sedan 2015-06-01 antagen Férordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader med andring SFS 2017:359
Férordning om &ndring i férordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader.

Nedan visas urklipp fran férordningen gallande spar- och vagtrafik:

Buller fran spartrafik och vagar

3 § Buller fran spartrafik och vagar bér inte dverskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om
en sadan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

For en bostad om hdgst 35 kvadratmeter galler i stallet for vad som anges i forsta
stycket 1 att bullret inte bér éverskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid
bostadsbyggnadens fasad. Férordning (2017:359).

4§ Om den ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 1 anda dverskrids bér

1. minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55
dBA ekvivalent ljudniva inte dverskrids vid fasaden, och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA
maximal ljudniva inte dverskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en s&dan &ndring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a
plan- och bygglagen (2010:900) galler i stallet for vad som anges i forsta stycket
1 att minst ett bostadsrum i en bostad bér vara vént mot en sida dar 55 dBA
ekvivalent ljudniva inte dverskrids vid fasaden.

5§ Om den ljudniva om 70 dBA maximal ljudnivd som anges i 3 § forsta stycket
2 anda overskrids, bor nivan dock inte dverskridas med mer &n 10 dBA maximal
liudniva fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Figur 3. Urklipp ur Férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

5 RESULTAT

Beraknade ljudnivaer presenteras i fargfalt om 5 dB. Fargskalan ar anpassad
sa att gransen mellan gront och gult motsvarar 60 dBA ekvivalentniva samt
70 dBA maximal ljudniva.

Pa ljudutbredningskartorna redovisas ekvivalent ljudniva och maximala
ljudnivaer i fargfalt i olika kartbilder eftersom fargfalten i respektive kartor
representerar olika ljudnivaer.

Vid 3D-kartor representeras ekvivalent och maximalt buller med samma
respektive fargskala som pa utbredningskartan.



Maximal ljudniva
dBA ref. 20 yPa

Ekvivalent ljudniva
dBA ref. 20 yPa

<=50 <=60
50 < <=55 60 < <=85
56 < <=60 65 < <=70
60 < <=65 70<  =<=75
65 < <=70 75<  <=80
70< <=75 80 < <=85
75< <=80 85< <=90
80 < 90 <

Figur 4 Fargskala for ekvivalena ljudnivaer. Figur 5 Fargskala fér maximala

ljudnivaer.

51 NULAGE

Ljudutbredning 1,5 m 6éver mark avseende nuldge redovisas pa bilagorna 1
och 2. Fasadnivaer redovisas pa bilaga 3 och 4.

Byggnaderna som vetter mot Ranasvagen beraknas erhalla upp emot
knappt 55 dBA ekvivalent ljudniva och mellan 70- 80 dBA maximal ljudniva i
nulaget.

5.2 PROGNOSAR 2038

Ljudutbredning 1,5 m éver mark aterges i bilaga 5 och 6 for prognosaret
2038. Fasadnivaerna aterges pa bilaga 7 och 8. Resultatet aterges i urklipp
nedan.

Stora delar inom exploateringsomradet erhaller ljudnivaer under 50 dBA
ekvivalent (vita omraden i Figur 6 nedan) och 70 dBA maximal ljudniva (falt i
vitt/blatt/gront i Figur 7 nedan) i markplan. Markytorna narmast vag far dock
hégre ljudnivaer.

Figur 6 Urklipp, dygnsekvivalenta ljudnivaer 1,5 m éver mark i exploateringsomradet,
beraknat med 3 reflexer.

8

Ekvivalent ljudniva
dBA ref. 20 pPa

<=50
50 < <=55
55< <=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75< <=80
80<



Maximal ljudniva
dBA ref. 20 pPa

<=60

60< <=65 25
65 < <=T0h =
70< <=75

75<  <=80

80<
85<
90 <

Figur 7. Urklipp, maximala ljudnivaer 1,5 m 6ver mark i exploateringsomradet, berédknat med 3
reflexer.

Figurerna nedan visar de beraknade ekvivalenta och maximala ljudnivaerna
pa fasad for prognosar 2038. Samtliga bostadshus inom planomradet
erhaller ekvivalenta ljudnivaerna inom riktvardet 60 dBA ekvivalent ljudniva.
Befintliga byggnader langs med Ranasvagen far hogre ljudnivaer an tidigare,
knappt 4 dB vilket ar vantat pga. trafikdkningen. Det betyder att befintliga hus
narmast vag erhaller upp emot 60 dBA ekivalent ljudniva.

Ekvivalent ljudniva
dBA ref. 20 pPa
<=50 2
50< <=556
55< <=60
60 < <=65
65 < <=70

70< <=75
75< <=80
80<

Figur 8. Urklipp med ekvivalenta ljudnivaer vid fasad, for prognosar 2038.

Maximala ljudnivaer ar hdéga, upp emot 90 dBA, men eftersom ekvivalent
ljudniva innehalls ar detta inte relevant enligt bedémningsgrund i annat an
vid beddmningen av uteplats. Det kommer daremot i flera fall vara
dimensionerande for fasaddimensioneringen i senare skede. Mer om
konsekvenserna av detta under "6.1 Kommentarer till maximala ljudnivaer ”.



Maximal ljudniva
dBA ref. 20 pPa

60<
65<
70<
75<
80<
85<
90 <

<=60
<=65
<=70
<=75
<= 80
<=85
<=90

Figur 9. Urklipp med maximala ljudnivaer vid fasad, for prognosar 2038.

6 SLUTSATSER OCH
KOMMENTARER

D4 samtliga bostadshus inom exploateringsomradet erhaller ekvivalent
ljudniva under 60 dBA uppfylls riktvardet for bostader utan avsteg.

Radhusen har planerats med uteplatser franvant vagsida, dessa uteplatser
uppfyller riktvardena for uteplats gallande ekvivalent ljudniva. Géllande
maximal ljudniva sa uppfylls riktvardet for samtliga utom tva radhus i norr
langst med Ranasvagen. Samtliga punkthus har en eller flera fasader dar
riktvardena for uteplats 6verskrids, framfor allt mot trafiksida. Vilket medfor
att dessa balkonger och uteplatser inte uppfyller riktvardena, iaf inte utan
speciallésningar. Vilket kan studeras mer i detalj nar huskonstruktioner finns.
Se aven kommentarer till maximala ljudnivaer under rubrik nedan.

Mycket stor del av omradet har ekvivalent ljudniva under 50 dBA och endast
direkt ndrmast Ranasvagen och genomfartsvagarna dverskrids 70 dBA
maximal ljudniva. Det planeras att uppféras gemensamma uteplatser, och
det finns mycket goda foérutsattningar att anordna gemensamma uteplatser
som uppfyller riktvardena (dvs. 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudniva) i markplan.

6.1 KOMMENTARER TILL MAXIMALA LJUDNIVAER

Med den senaste revideringen av trafikbullerférordningen (2017:359) héjdes
riktvardet for ekvivalenta ljudnivaer pa fasad. Detta medforde att bostadshus
kan placeras narmare vag eller jarnvag. Men det innebar ocksa hogre
maximala ljudnivaer da avstanden till bullerkallan minskar.

Eftersom de nya bostaderna innehaller riktvarde for ekvivalent buller ar
riktvarden for maximalt buller ovidkommande for maojligheten till bebyggelse.

| ett senare skede nar bostadernas tekniska fasader skall bestdmmas
kommer daremot maximala ljudnivaer vid fasad vara dimensionerande. Detta
eftersom maximalt buller ar kravstallt i utrymme for vila och samvaro (sovrum
och vardagsrum). Vid hoga maximala ljudnivaer stalls stora krav pa
ljudisoleringen i fasadkonstruktionen, fonster, balkongdérrar och ventiler och
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i sig Okade kostnader. Vid de aktuella nivaerna kan det aven vara svart att
klara kraven pa inomhusnivaer.

Berakningsmodellen omfattar tva fordonskategorier, Iatta (personbilar) och
tunga fordon. Déar alla fordon som vager mer an 3,5 ton anses vara tunga.
Detta misstammer ofta med det urval av tunga fordon som erhalls i
trafikrakningar dar aven lattare lastbilar ingar. | detta fall ar det motsvarande
50 tunga passager per dygn som planeras att trafikera inom planomradet
och 175 pa Ranasvagen. Det ar inte avgdrande i detta skede d& mojlighet till
bebyggelse finns med de ljudnivaer som beraknats. Med lagre andel tung
trafik skulle lagre ljudnivaer erhéllas, vilket ar enbart positivt for omradet.
Eftersom de maximala ljudnivaerna styr fasadisoleringen skulle det vara bra
att se 6ver andelen tung trafik for att undvika dverdimensionering (vilket i sin
tur ar kopplat till storre kostnader) av fasaderna, detta kan i sadant fall goras
i nasta skede.

Detta skulle aven ge effekt pa uteplatser, dar fler uteplatser skulle uppfylla
riktvardena for uteplats utan atgarder med minskad andel tung trafik. Men
eftersom gemensamma uteplatser uppfyller riktvardena ar detta inte
avgorande for mojligheten till bebyggelse i detta skede.

Eventuellt kan byggnader placeras langre ifran vag vilket skulle medféra
lagre ljudnivaer pa fasad. Att flytta byggnaderna sa langt fran vag att aven
70 dBA maximal ljudniva erhalls vid samtliga fasader ar dock inte rimligt
under aktuella forutsattningar.
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10275319

Ranasvagen

Maximal ljudniva
dBA ref. 20 pPa

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75< <=80
80 < <=85
85< <=90
90 <
Teckenférklaring
- Huvudbyggnad
- Ovrig byggnad

Vag

Bilaga 04

Beraknat maximalt fasadbuller LAFmax,

frifaltsvarde, nulage.

Uppdragsnr

10275319

Uppdragsledare

Erica Skytt

David Sandlund

Granskad

Erica Skytt

Ort och datum

Ostersund 2018-10-11




WSP Akustik

(A3) Skala 1 . 1 000 Dragarbrunnsgatan 41

SE-753 20 Uppsala \ \ \ )
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Norrtélje kommun
Rimbo Tomta 7:1
10275319

Ekvivalent ljudniva
dBA ref. 20 yPa

<=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75< <=80
80 <
Teckenférklaring
- Huvudbyggnad
- Ovrig byggnad

Vag

Bilaga 05

Berakning av dygnsekvivalent buller
Laeq24, beraknat med 3 reflexer,
1,5 meter ovan mark, prognosar 2038.

Uppdragsnr Uppdragsledare

10275319 Erica Skytt

Handlaggare Granskad

David Sandlund Erica Skytt

orensem - Ostersund 2018-10-11
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Tel +46 10 7225000

Dragarbrunnsgatan 41
SE-753 20 Uppsala \ \ \ I )

Norrtalje kommun
Rimbo Tomta 7:1
10275319

Maximal ljudniva
dBA ref. 20 pPa

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75< <=80
80 < <=85
85 < <=90

90 <

Teckenférklaring

- Huvudbyggnad
- Ovrig byggnad

Vag

Bilaga 06

Beraknat maximalt buller LAFmax,
beraknat med 3 reflexer, 1,5 meter ovan

mark, prognosar 2038.

Uppdragsnr Uppdragsledare .
10275319 Erica Skytt

% David Sandlund | © Erica Skytt

Ort och datum

Ostersund 2018-10-11




WSP Akustik
Dragarbrunnsgatan 41
SE-753 20 Uppsala
Tel +46 10 7225000

\\\I)

Norrtélje kommun
Rimbo Tomta 7:1
10275319

Randsvagen

Ekvivalent ljudniva
dBA ref. 20 yPa

<=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75< <=80
80 <
Teckenférklaring
- Huvudbyggnad
- Ovrig byggnad

Vag

Bilaga 07

Berakning av dygnsekvivalent fasadbuller
LAeq24, frifaltsvarde, prognosar 2038.

Uppdragsnr

Uppdragsledare

Erica Skytt

10275319
Handlaggare David Sand|Und

Gral

nskad

Erica Skytt

Ort och datum

Ostersund 2018-10-11




Randsvagen

" | WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Dragarbrunnsgatan 41
SE-753 20 Uppsala \ \ \ I )

= Norrtilje kommun

<—=110275319

Rimbo Tomta 7:1

Ekvivalent ljudniva
dBA ref. 20 yPa

<=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75< <=80
80 <
Teckenférklaring
- Huvudbyggnad
- Ovrig byggnad

Vag

Bilaga 08

Berakning av dygnsekvivalent fasadbuller
LAeq24, frifaltsvarde, prognosar 2038.

Uppdragsnr Uppdragsledare

10275319 Erica Skytt

Handlaggare Granskad

David Sandlund Erica Skytt

orensem - Ostersund 2018-10-11




WSP Akustik

Dragarbrunnsgatan 41
SE-753 20 Uppsala \ \ \ I )

Tel +46 10 7225000

Norrtélje kommun
Rimbo Tomta 7:1
10275319

Maximal ljudniva
dBA ref. 20 pPa

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75< <=80
80 < <=85
85< <=90
90 <
Teckenférklaring
- Huvudbyggnad
- Ovrig byggnad

Vag

Ranasvagen

Bilaga 09

Berakning av maximalt fasadbuller
LAFmayx, frifaltsvarde, prognosar 2038.

Uppdragsnr Uppdragsledare

10275319 Erica Skytt

Handlaggare Granskad

David Sandlund Erica Skytt

orensem - Ostersund 2018-10-11




WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Dragarbrunnsgatan 41
" | SE-753 20 Uppsala \\ \ I )

Norrtélje kommun
Rimbo Tomta 7:1
10275319

Ranasvagen

Maximal ljudniva
dBA ref. 20 pPa

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70< <=75
75< <=80
80 < <=85
85< <=90
90 <
Teckenférklaring
- Huvudbyggnad
- Ovrig byggnad

Vag

Bilaga 10

Berakning av maximalt fasadbuller
LAFmayx, frifaltsvarde, prognosar 2038.

Uppdragsnr Uppdragsledare

10275319 Erica Skytt

Handlaggare Granskad

David Sandlund Erica Skytt

orensem - Ostersund 2018-10-11




