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1 Uppdrag 

På uppdrag av Hermelin & Palmstierna har en geoteknisk undersökning gjorts vid Lundåsvägen 3, 

Norrtälje kommun. Underkonsulterna DanMag har använts för den geotekniska undersökningen 

och GeoSkills till den geotekniska utredningen och rapportering.  

 

Figur 1, översiktsbild. 

2 Ändamål 

Denna handling är upprättad i syfte att klargöra områdets geotekniska egenskaper. Rapporten skall 

ligga till grund för underlagsmaterialet för entreprenören.  
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3 Underlag för undersökningen 

Handlingen är baserad på följande underlagsmaterial: 

● Översiktsbilder på området 

● Historisk överflygning från 1955-1967 

● SGUs kartmaterial 

● Lantmäteriets kartor 

4 Styrande dokument 

Denna handling är utförd enligt SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Tabell 1, planering och redovisning. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering  SS-EN 1997-2, IEG Rapport 10:2010. 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 

SS-EN-ISO 22475-1. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inkl 

komplettering 2013. 

Beteckningsblad SS-EN 14688-1. 

 

Tabell 2, fältundersökningar. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

WST/ VIM SIS-CEN ISO TS 22476-10/ Geoteknisk fälthandbok SGF 
Rapport 
1:2013 

CPT, CPTU/ 

Spetstrycksondering 

SS-EN ISO 22476-1/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 

Övriga ej 

Europastandarder 

 

Jb-sondering SGF Rapport 2:99/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 

  

Provtagningar  
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Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Kategori C EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF 

Rapport 1:2013 

 

Tabell 3, laboratorieundersökningar. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN/ISO 14688-1 

Vattenkvot SS-EN/ISO 17892-1 

Kornstorlek SS-EN/ISO 17892-4 

 

5 Geoteknisk kategori 

Projektet innefattar konventionella typer av konstruktioner och grundläggningsmetoder utan 

exceptionell risk eller svåra marktekniska- eller lastförhållanden. Undersökningen klassificeras 

därför till geoteknisk kategori 2. 

6 Arkivmaterial 

Det har inte hittats något arkivmaterial från tidigare undersökningar. 

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Området har en flack topografi med en nivåskillnad på mindre än en (1) meter. I Figur 2 ses 

topografin av området, taget från Lantmäteriets karta.  
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Figur 2, topografi över området. 

 

7.2 Ytbeskaffenhet 

Området består i huvudsak av asfalterade ytor med inslag av gräsbevuxna områden, vilket kan ses i 

Figur 3. 
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Figur 3, detaljerad översiktsbild. 

7.3 Befintliga konstruktioner 

Området ligger i ett industriområde och rätt väster om området finns en industrilokal vilket kan ses 

i Figur 4. Norr om området går Norra Uppsalavägen, riksväg 1111 samt åt öst rinner Skeboån. 

Vidare öster om Skeboån ligger ett vattenverk vilket ses längst åt höger i Figur 4. 



 Proj.nr. 202134-00 Hallstavik– Norrtälje kommun 

 

6  

 

 

Figur 4, detaljerad bild på området. 

7.4 Jordart 

Området skall bestå av två jordarter, Glacial lera, se Figur 5, samt gyttjelera, se Figur 6. Glaciala 

jordarter består ofta av finkorniga jordar och SGF rapport 2016:1, Jordarternas indelning och 

benämning, informerar att glaciala leror ofta består av lermineralet illit. Att jordarten är en lera 

innebär att den har en kornstorlek <0,002mm. Leror har generellt låg permeabilitet och en glacial 

lera är ofta överkonsoliderad. En gyttja är en organisk jordart som bildats som sediment i 

näringsrikt vatten. SGF rapport 2016:1, Jordarternas indelning och benämning informerar att en 

gyttjig lera ofta är lågorganisk och innehåller därmed inte samma organiska halt som en ren gyttja. 
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Figur 5, jordart i området, senapsgul färg. 

 

Figur 6, jordarter i området gul med blå prickar. 
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7.5 Jordlagerföljd 

Tre borrpunkter har gjorts nära området, se Figur 7, vars resultat visas i Tabell 1. Samtliga borrhål 

visar en ytligt kohesions jordart följt av ett friktionsmaterial. Samtliga borrhål har lämnats med 

öppet avslut. 

Tabell 4, jordlagerföljd runt området. 

Borrpunkt TOL503043 TOL503044 TOL503045 

Jordlager 1 Lera-silt (0-2m) Lera-silt (0-4m) Lera-silt (0-4m) 

Jordlager 2 Sand-block (2-5m), 
öppet avslut 

Sand-block (4-5m), 
öppet avslut 

Sandblock (4-6m), 
öppet avslut 

 

 

Figur 7, borrpunkter med jordlagerföljd vid området. 
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7.6 Jorddjup 

SGU har skattat jorddjupet i området att variera från 3–5 meter i området. Vid området har en 

jorddjupsobservation gjorts med ett stopp vid 5 meter, detta ses i Figur 8. 

 

Figur 8, skattat jorddjup av området. 
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7.7 Berggrund 

Enligt SGU skall bergarten i området vara Granitoid-syenitoid, se Figur 9. Detta är en magmatisk 

djupbergart. Bergarten är i regel massiv och visar god hållfasthet. 

 

Figur 9, bergart i området. 

7.8 Övrigt 

I Figur 10 ses en historisk översiktsbild taget någon gång mellan 1955–1967. Området har tidigare 

används som bostadsområde samt till jordbruk. 
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Figur 10, historisk översiktsbild på området, taget mellan 1955-1967. 

8 Positionering 

Borrpunkterna har satts ut och mätts in av Zimon Wisjö, DanMag, utrustad med GPS korrigerad 

via nätverks RTK. Precisionen för mätinstrumentet motsvarar mätklass A (±0,3 m plan, ±0,05 m 

höjd) enligt SGF Rapport 1:2013. 

Koordinatsystem 

Plan: SWEREF 99 18 00 

Höjd: RH2000. 
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9 Geotekniska fältundersökningar 

De geotekniska undersökningarna utfördes vecka 17 2021 av DanMag under ledning av borrledare 

Zimon Wisjö. Undersökningarna utfördes med en geoteknisk borrbandvagn typ GM75 utrustad 

med digital datalogger. CPT utfördes med spets 51714, kalibrerad 2020-09-15, se bilaga 2. Jb-

sonderingar utfördes med 57 mm stiftkrona, spolmedium luft. Borrvagnen kalibrerades 2020-01-

15, se bilaga 1. 

Undersökningen består av: 

● 5 skruvprovtagningar, Skr, för att bestämma jordlagerföljd. 

● 4 viktsonderingar, Vim, för att bestämma jordprofil, vid viktsondering utvärderas även djup 

till ”fast botten”.  

● 4 trycksondering typ Cone Penetration test, CPT, för att bestämma jordprofil och 

materialegenskaper. 

● 3 Jordbergssondering, Jb2 (utfärda som totalsonderingar) för att bedöma jordprofilens 

fasthet och verifiera bergöveryta eller bergfritt djup. 

● 1 kolvprovtagning, Kv, för att ta upp ostört jordprov. 

 

Undersökningen utfördes i 8 borrpunkter, se Tabell 2. Dessa redovisas i planritning G-63-1-001, 

sektionsritningar G-63-2-001 -002 och JB-bilaga G-63-2-003. Fältrapport är sammanställd i bilaga 

3, bilder skruvprovtagning bilaga 5. CPT-sonderingarna har utvärderats och sammanställts i bilaga 

6. 

Tabell 2: Borrpunktsöversikt 

Id X Y Z Typ Stopp Jord Berg 

GS2101 6659743,1 182874,4 0,7 Jb2 Cpt Prov Tolk 95 8,26 3,19 

GS2102 6659714,5 182880,9 0,9 Cpt Prov 91 6,37   

GS2103 6659687,0 182886,4 0,8 Cpt Prov 91 7,43   

GS2104 6659659,5 182890,9 0,5 Jb2 Cpt Prov Tolk 95 9,74 3,21 

GS2105 6659710,0 182852,1 1,2 Vim 91 3,54   

GS2106 6659651,8 182859,3 1,2 Vim Prov 91 4,43   

GS2107 6659628,8 182843,4 1,6 Vim 91 4,55   

GS2108 6659611,2 182852,7 1,4 Jb2 Vim Tolk 95 8,19 3,09 

*Borrmeter i jord. 

**Borrmeter i berg. 
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10  Miljöanalyser 

EWEN miljökonsult har utfört en markmiljöteknisk utredning på området. 

11  Laboratorieanalyser 

Undersökningen inkluderar laboratorieanalyser på upptagna jordprover som har analyserats på 

Loxias geolabb i Hägersten. Det som analyserats är: 

• 16 st jordartsbedömningar. 

• 5 st rutinanalyser på störda prover. 

• 1 st rutinanalys på ostört jordprov. 

Labbanalyserna är sammanställda i bilaga 4. 
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12  Härledda värden 

Jordprofilen består av fyllning på lera underlagrat av sand. Fyllningen är stenig och kan 

klassificeras som medelhög relativ fasthet. Leran har låg hållfasthet motsvarande extremt låg. 

Sanden i botten har hög relativ fasthet. Bergnivån ligger ca 8-10 m under markytan. Naturlig 

grundvattennivå motsvarar som ca trycknivå från 2 m under markytan. Områdets generella 

jordprofil har sammanställt grovt i Tabell 5. Klassificeringar i Tabell 5 och Figur 11-Figur 28 

motsvarar ”valda värden” enligt Eurocode utan korrigering för silt. 

Tabell 5, grovt sammanställd generell jordprofil. 

Djup [m] Material [-] Friktionsvinkel 

[°] 

E-modul 

[MPa] 

Odränerad 

skjuvhållfasthet 

[kPa] 

Relativ 

fasthet [-] 

0-2 Fyllning 35 20 - Medelhög 

2-7 Lera - - 10 Extremt 

låg 

7-9 Sandig morän 38 42 - Hög 

9- Berg - - - - 
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Figur 11, friktionsvinkel GS2101. 
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Figur 12, friktionsvinkel GS2102. 
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Figur 13, friktionsvinkel GS2103. 
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Figur 14, friktionsvinkel GS2104. 
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Figur 15, friktionsvinkel GS2105. 
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Figur 16, friktionsvinkel GS2106. 
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Figur 17, friktionsvinkel GS2107. 
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Figur 18, friktionsvinkel GS2108. 
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Figur 19, friktionsvinkel GS2101-2108. 
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Figur 20, E-modul GS2101. 
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Figur 21, E-modul GS2102. 
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Figur 22, E-modul GS2103. 
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Figur 23, E-modul GS2104. 
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Figur 24, E-modul GS2105. 
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Figur 25, E-modul GS2106. 
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Figur 26, E-modul GS2107. 
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Figur 27, E-modul GS2108. 
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Figur 28, E-modul GS2101-2108. 
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13  Värdering av undersökning 

Den geotekniska undersökningen utfördes som planerat, undersökningsarbetet i fält uppfyller 

kraven enligt SGF:s fälthandbok. 

 

Bilagor 

1 Kalibreringsprotokoll borrbandvagn. 

2 Kalibreringsprotokoll CPT-spets. 

3 Fältrapport. 

4 Laboratorieanalyser. 

5 Bilder skruvprovtagning. 

6 Utvärdering CPT-filer. 

 

Ritningar 

Planritning  G-63-1-001 

Sektion A-A, B-B  G-63-2-001 

Sektion C-C  G-63-2-002 

JB-bilaga  G-63-2-003 
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Besöksadress:    Postadress:   www.geoskills.se 

Stationsgatan 14B    Gevärsvägen 27    Org.nr 559235-9656 

Luleå     975 93 Luleå   VAT nr SE559235965601 

Vi är GeoSkills AB 
Vi är ett erfaret konsultbolag med både bredd och spets kombinerat från praktisk 

anläggningserfarenhet till forskning och utveckling. För oss är inget projekt för litet eller för stort.  

Ring oss, vi löser dina problem! 

Tomas Törnkvist (Civ. Ing.), 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se  

Tommy Edeskär (Tekn. Dr.), 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se 

Lukas Rust (Civ. Ing.),  073 827 44 88, lukas.rust@geoskills.se  
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 Testprotokoll 
 

 
Maskin:  GM 75  
Serienr:  1017100 
Maskintimmar:  1768 
Maskinägare:  DanMag Entreprenad AB 
Testad detalj – utrustning: Givarkalibrering 
 

Resultat   

 enhet logg Uppmätt 
Djup: cm 100 100 
Rotationshastighet: RPM 60 60 
Rotationstryck: Bar  30 
Hammartryck: Bar OK OK 
Tryckkraft givare: kg 0 0 
  101 100  

  240 255 
  480 510 
  750 762 
  1020 1035 
  1285 1300 

Halvvarv: Varv 15 15 
Viktsondering: kg 25 25  
  50 52  

  72 76 
  98 104 
Anmärkning:    

 

Stockholm 2020-01-15 

 

Fredrik Severin   

Geofound 

Bilaga 1, kalibreringsprotokoll borrbandvagn

Sidan  1 av 1.



Bilaga 2, kalibreringsprotokoll CPT-spets

Sidan 1 av 5.
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UNDERSÖKNINGSPROGRAM
210419 Hallstavik

Uppdragsnamn Ja / Nej Notis
Uppdragsnummer | Aktivitet PX
Ort | Adress
Beställare | Kontaktperson Geoskills Tomas
Ansvarig fältgeotekniker | Övrig fältpersonal Zimon
Ansvarig geotekniker | Telefon Tomas
Kontaktperson, arbetsplats | Telefon

Undersökningsdatum start | Antal budgeterade fälttimmar 210419 16

Mätingenjör | Telefon Zimon Wisjö
Koordinatsystem | Höjdsystem sweref991800 rh2000 Bifogat underlag
Mätinstrument | Fixpunkt sokkia Utsättningsfil

Ledningsunderlag
Deadline resultat | Prover inlämnade Borrprogram
Jordprover (Geo) skickas till Undermarksanläggningar
Miljöprover skickas till | Handläggare TA-plan
Sammanställt fältresultat skickas till Arbetsmiljöplan

ev Tillstånd
Syfte med undersökningen

Skala 1:50 (A3)

Skala 1:200 (A3)
Platsunika förhållanden vet ej Skala 1:400 (A3)

via brandpostSkala 1:500 (A3)
via vattendragSkala 1:800 (A3)

Skala 1:2000 (A3)
Uppdragsledarens plan/instruktioner för arbetet

max 1 m Ja

max 2 m Nej x
max 3 m
max 5 m

Begränsade arbetstider
Spolvatten finns att tillgå

Fältpersonal inlagd i VS
Fri tillgång till arbetsområdet
Hemligstämplat uppdrag
Dagbok krävs

210419 Hallstavik

Borrpunkter får flyttas m h t ledningar

Fotografering önskas
Krav att laga bh/återställande

Loxia Lab

Bilaga 3, fältrapport

Sidan 1 av 4.



UNDERSÖKNINGSMETODER In-situ försök Provtagning GV-rör
Projektnamn: Jb-2 Vb Skr 1"-rör
Projektnummer: Jb-1 DMT Miljö-Skr 2"-rör

Jb-3 PMT Kv PEH-rör
Jb-Tot Pp Ps Bat
Slb Sp
CPTu
CPT
Vim
Tr
HfA
SPT

BH ID CPTu Jb-2 Vim Skr Kv Anteckningar INFORMATION
EW2101 6,47m 8,3m 2m Jb-2
EW2102 5,99m 2m S Jb-1
EW2103 7,43m 2m Jb-3
EW2104 7,47m 9,75m 2,5m Jb-Tot
EW2105 3,53m Slb
EW2106 4,42m 2m CPTu
EW2107 4,54m CPT
EW2108 8,2m 5,39m Vim

Tr
HfA
SPT
Vb
DMT
PMT
Pp
Skr
Miljö-Skr
Kv

Anteckningar

Sondering

Företagsförkortning:
Notera grunvattennivå när skr tas

210419 Hallstavik

SKR

KV

VB

GVR

Bilaga 3, fältrapport

Sidan 2 av 4.



RISKÖVERSIKT

Risköversikt upprättad av:
Arbetsmiljöansvarig chef:

Förebyggande åtgärd
Handling vid olycks-

händelse
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Arbete vid eller på väg

Syftet med denna risköversikt är att identifiera de uppdragsspecifika arbetsmiljörisker som kan föreligga, de arbetsmiljörisker som alltid föreligger vid utförandet
samt hur dessa ska förebyggas, beskrivet i Arbetmiljömanual Geoteknik.

Detta dokument samt eventuell uppdragsspecifik arbetsberedning skall delges ansvarig fältingenjör vid uppdragets startmöte.
Information delgiven:
Information delgiven:

Riskmoment Ja/Nej/Vet ej
Risk

åtgärdad
GODKÄND

Arbete vid eller på järnvägsspår

Risk för sabotage och inbrott

Arbete från flotte
Arbete på is
Arbete vid kajkant
Risk för exponering av föroreningar
Arbete invid ledningar och undermarksanläggningar
Förekomst av explosivt material
Arbete inom byggarbetsplatser
Arbete inom industrier
Arbete i provgrop, schakter eller andra begränsade utrymmen
Arbete i publika miljöer
Nattarbete

Risk för hot
Borrning och transport i slänt/backe
Provtagning med genomströmningsprovtagare
Undersökning med handhållen utrustning
Röjning av sly/träd

Bilaga 3, fältrapport

Sidan 3 av 4.



Metod

Utförda provpunkter

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

Signatur Datum Ort

GM75GT Gul

FÄLTRAPPORT

Borrstål övrigt:210419

Borrkrona:

Borrstål JB:
Ansvarig fältingenjör
Övrig fältpersonal

Spolmedia:

210419 Hallstavik

Zimon Wisjö

nej

Fältarbeten påbörjade

Projektnamn och plats

DatumUtf.

210419 Hallstavik

GV-rör

Tr

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Borrhål-ID Väder (°C)Metod

Senast kalibrerad Digital sökväg

CPT/CPTu

Anmärkning/avvikelse

Ostörd provtagning (Kv)
In-situ försk. (Vb, DMT, PMT, Pp)

Jb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot

HfA

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

Utrustning

Antal

Sign

Vim
Slb

kunde ej utföras. Dålig utrustning.14°ZW21-04-20SKvGS2102

1,8m förborr14°ZW21-04-20XVimGS2108
Bergnivå 8,2m14°ZW21-04-20XJb-2GS2108

GS2101 Jb-2 X 21-04-19 ZW 14° Med vatten.

GS2101 Skr X 21-04-19 ZW 14°

GS2101 CPTu X 21-04-19 ZW 14° 2m förborr.

GS2105 Vim X 21-04-19 ZW 14° 1,65m förborr. Hårt i backen. Skr stopp 1m.

GS2102 Skr X 21-04-19 ZW 14°
GS2102 CPTu X 21-04-19 ZW 14° 3m förborr.
GS2103 Skr X 21-04-20 ZW 3°
GS2103 CPTu X 21-04-20 ZW 8° 2m förborr.
GS2104 Skr X 21-04-20 ZW 11° prov till 2m. Fältbedömning till 2,5m (förborr för cpt). Mycket kladd i hålet. Gvy ej möjlig.

GS2104 CPTu X 21-04-20 ZW 12° 2,7m förborr.
GS2104 Jb-2 X 21-04-20 ZW 14° Bergnivå 9,75m
GS2106 Skr X 21-04-20 ZW 14°
GS2106 Vim X 21-04-20 ZW 14° 1m förborr.
GS2107 Vim X 21-04-20 ZW 14° 2m förborr.

Bilaga 3, fältrapport

Sidan 4 av 4.



Redovisning av störd provtagning

Mg[hu(sa)siCl pr] 5B/4

Per CAnalys utförd av:

0,1-0,9 Skr
Fyllning: Brungrå humushaltig sandig 
LERA med växtdelar

Mg[ptclGy pr]

5B/4

1,5-2,0 Skr Grön gyttjig LERA 5B/4 113,1 146,13

Beställare:
Kontaktperson:
Projektnamn:
Projektnummer:
Provtagare:

Skrym

densitet 4)

ρ t/m 3

Vatten-

kvot 2)

w N  %

Konflyt

gräns 3)

w L %

Borrhål Djup

klass 1)

Handlings-, versionsnummer:

210506-07

21-0070 1

210429
21132

Prov-

tag-

Mtrl 

typ / 

Anmärkning

Registreringsnummer:
Ankomstdatum:
Provtagningsdatum:

0,6-1,0 Skr
Fyllning: Grått humushaltigt sandigt 
siltigt GRUS med lerklumpar samt 
växtdelar

5B/4

Fyllning: Brunt humushaltigt sandigt 
siltigt GRUS med lerklumpar samt 
växtdelar

GS2101 0,0-0,6 Skr 5B/4

m

Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / 

GS2103 0,0-0,1 Skr
Fyllning: Brungrå humushaltig något 
sandig siltig LERA med växtdelar

1,0-1,3

GS2102 0,0-0,2

Undersökningsdatum:

metod

SGF:s Berg och jord beteckningsblad

1,6-2,0 Skr Grön finsandig gyttjig LERA 5B/4 101,2 124,23

1,0-1,6 Skr
Fyllning: Grått humushaltigt sandigt 
siltigt GRUS med lerklumpar samt 
växtdelar

5B/4

Jordsartsförkortning

Datum: 2016-11-01, komplettering 2

nings

1,3-2,0 Skr

0,4-1,0 Skr
Fyllning: Brun sandig gyttjig LERA med 
växtdelar

5B/4

0,2-0,4 Skr
Fyllning: Grått humushaltigt sandigt 
lerigt GRUS med växtdelar delvis 
krossat material 

5B/4

Fyllning: Grått sandigt siltigt gyttjigt 
GRUS delvis krossat material 

5B/4Mg[sasigyGr]

GeoSkills AB, Luleå
Tomas Törnkvist
Hallstavik
202134-00 
Zimon W, DanMag

Mg[husaCl pr]

tjälf.

Mg[husasiGr pr]

Mg[husasiGr pr]

Mg[husasiGr pr]

fsagyCl

Mg[husaclGr pr]

Mg[sagyCl pr]

Mg[husasiGr]

Mg[husasiGr pr]

Skr
Fyllning: Grått humushaltigt sandigt 
siltigt GRUS delvis krossat material 

5B/4

Skr
Fyllning: Brunt humushaltigt sandigt 
siltigt GRUS med lerklumpar samt 
växtdelar delvis krossat material 

5B/4

[1,42]

210419-20

[1,39]

0,9-1,5 Skr
Fyllning: Grön torvhaltig sandig lerig 
GYTTJA med växtdelar, oljelukt

6A/3

gyCl

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014

Granskad av:Resultatet avser endast provad mängd.

Datum:

Signatur:

2021-05-07

Inga C

Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 1 av 2

Bilaga 4, labbanalyser

Sidan 1 av 3.



Redovisning av störd provtagning

Projektnamn: Hallstavik Ankomstdatum: 210429
Projektnummer: 202134-00 Provtagningsdatum: 210419-20
Provtagare: Zimon W, DanMag Undersökningsdatum: 210506-07

Beställare: GeoSkills AB, Luleå Handlings-, versionsnummer: 21-0070 1
Kontaktperson: Tomas Törnkvist Registreringsnummer: 21132

tag- Jordsartsförkortning typ / kvot 2) gräns 3) densitet 4)

Borrhål Djup Prov- Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / Mtrl Vatten Konflyt Skrym Anmärkning

m metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 klass 1) w N , % w L % t/m 3

nings SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjälf.

0,3-1,3 Skr
Fyllning: Brunt sandigt siltigt gyttjigt 
GRUS med tegelrester samt växtdelar, 
oljelukt

Mg[sasigyGr  brick pr] 5B/4

GS2104 0,0-0,3 Skr
Fyllning: Brungrå humushaltig något 
sandig LERA med växtdelar

Mg[hu(sa)Cl pr] 5B/4

1,4-1,8 Skr Grön lerig GYTTJA clGy 6A/3 160,9 178,65 [1,28]

1,3-1,4 Skr
Fyllning: Svart sandig siltig GYTTJA med 
växtdelar, oljelukt

Mg[sasiGy pr] 6A/3

1,8-2,0 Skr Gröngrå siltig gyttjig FINSAND sigyFSa 5B/4 29,1 [1,95]

1,2-1,3 Skr
Fyllning: Gröngrå finsandig siltig gyttjig 
LERA, svag oljelukt

Mg[fsasigyCl] 5B/4

GS2106 0,0-1,2 Skr
Fyllning: Grått sandigt siltigt GRUS 
delvis krossat material, svag oljelukt

Mg[sasiGr] 3B/2

1,3-2,0 Skr Grå sulfidhaltig LERA suCl 4B/3 53,3 74,09 [1,74]

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014 Analys utförd av: Per C

Resultatet avser endast provad mängd. Granskad av: Inga C

Datum: 2021-05-07

Signatur:
Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 2 av 2

Bilaga 4, labbanalyser

Sidan 2 av 3.



Redovisning av ostörd provtagning

Per C
Inga C

Datum:
Granskad av:
Analys utförd av:

1,62
5,0 Kv StII Grå sulfidhaltig LERA suCl 4B/3 1,54 89,8 0,20  67,60 10 20

21-0071 1

kvot 3

Vatten- +

-
w N  % %

AnmärkningSensi-

tivitet 5

S t

Skjuv-

hållf.het 5

C u  kPa

210429
Handlings-, versionsnr:
Registreringsnummer:
Undersökningsdatum:210426

202134-00 

210506
21132

m

Provtagnings

 metod

Borrhål

GS2102

gräns 4

w L %

Projektnamn: Hallstavik

Zimon W, DanMag

Projektnummer:

klass 1)

Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / 

Jordsartsförkortning, SGF:s Berg och jord beteckningsblad

Datum: 2016-11-01, komplettering 2

Djup

GeoSkills AB, Luleå
Provtagningsdatum:
Ankomstdatum:Tomas Törnkvist

Skrym

densitet 2

t/m 3

Mtrl.typ/

tjälf.

4B/3Grå sulfidhaltig LERA suCl

Provtagare:
Beställare / Kontaktperson:

Konflyt-

1,52

2021-05-07

Signatur:

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-2:2014 3. SS-EN ISO 17892-1:2014 4. f.d. SS 027120 5. f.d. SS 027125 Okorrigerat värde. Avsteg från standarden är följande:

Vid konintryck < 7,0 mm utfört med kon 100g , byts konen till 400g, detta enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

Resultatet avser endast provad mängd.

Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 1 av 1

Bilaga 4, labbanalyser

Sidan 3 av 3.
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Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

My
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2.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2.00 m
Fyllning
GM75
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Lundåsvägen 3
202134-00
Hallstavik
GS2101
20210419

2021-05-08Blad1

 vL
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 M

 L

 Med
 L
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x
x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Tomas Törnkvist
2021-05-08

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Bilaga 6, utvärdering CPT

Sidan 1 av 12.



C P T - sondering
Lundåsvägen 3
202134-00

2021-05-08

2.00 m
2.00 m
6.46 m
2.00 m
My
0.66 m

Fyllning
Normal

Zimon Wisjö
GM75

Djup  (m)

Hallstavik
GS2101
20210419

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51714
2020-09-15
0.700
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.00

Datum

0.00
2.10
2.10

0.00
-0.70
-0.70

0.00
0.12
0.12

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
2.00

2.00
6.00

Densitet
(ton/m3)

1.80
1.50 0.68

Jordart

Anmärkning

Blad1

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 6, utvärdering CPT

Sidan 2 av 12.



C P T - sondering
Lundåsvägen 3
202134-00

2021-05-08

Hallstavik
GS2101
20210419

Projekt

Blad1

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20

Sida 1 av 1

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.34

Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl M
Cl L
Sa Med
Sa L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi

OC
NCSi

OC
OC

17.7
36.6
39.5
42.5
45.4
48.4
51.3
54.2
57.2
60.1
63.1
66.0
69.0
71.9
74.9
77.8
80.7
84.0
86.6
90.1
92.8
96.0
99.1

vo

17.7
35.6
36.5
37.5
38.4
39.4
40.3
41.2
42.2
43.1
44.1
45.0
46.0
46.9
47.9
48.8
49.7
51.0
51.6
53.1
53.8
55.0
56.4

'vo 'c

67.0
56.0
61.0
63.6
61.3
57.1
58.5
58.5
56.8
61.8
61.7
59.9
59.4
55.6
34.6
42.8
95.5
52.6

280.5
155.8

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.90
1.80

0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68

14.5
12.7
13.6
14.2
13.8
13.1
13.4
13.5
13.3
14.2
14.3
14.0
14.0
13.3

8.5
10.6
20.7
12.9
49.6
31.0

o


37.6
36.4

OCR ID E MOC MNC

1.88
1.53
1.63
1.65
1.56
1.42
1.42
1.39
1.32
1.40
1.37
1.30
1.27
1.16
1.00
1.00
1.87
1.02
5.28
2.90

%

63.0
52.7

24.4
17.6

32.3
22.8

25.8
18.2

MPa MPa MPa
wLwL

Bilaga 6, utvärdering CPT

Sidan 3 av 12.
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

My
0.90 m
2.00 m
3.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

3.00 m
Fyllning
GM75
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Lundåsvägen 3
202134-00
Hallstavik
GS2102
20210419

2021-05-08Blad2

 vL

 L
 v L
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x
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+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
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x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Tomas Törnkvist
2021-05-08

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Bilaga 6, utvärdering CPT
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C P T - sondering
Lundåsvägen 3
202134-00

2021-05-08

3.00 m
3.00 m
6.36 m
2.00 m
My
0.90 m

Fyllning
Normal

Zimon Wisjö
GM75

Djup  (m)

Hallstavik
GS2102
20210419

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51714
2020-09-15
0.700
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.00

Datum

0.00
2.90
2.90

0.00
-2.40
-2.40

0.00
0.03
0.03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
2.00

2.00
6.00

Densitet
(ton/m3)

1.80
1.50 0.68

Jordart

Anmärkning

Blad2

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 6, utvärdering CPT
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C P T - sondering
Lundåsvägen 3
202134-00

2021-05-08

Hallstavik
GS2102
20210419

Projekt

Blad2

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
2.00
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20

Sida 1 av 1

2.00
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.24

Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Sa L
Si v L

Klassificering

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

17.7
42.7
51.6
54.5
57.5
60.4
63.4
66.3
69.3
72.2
75.1
78.1
81.0
84.0
86.9
89.9
92.8
95.9
98.1

vo

17.7
37.7
40.6
41.5
42.5
43.4
44.4
45.3
46.3
47.2
48.1
49.1
50.0
51.0
51.9
52.9
53.8
54.9
55.8

'vo 'c

47.7
58.3
58.4
59.1
60.4
57.6
53.0
54.5
54.5
54.4
55.5
55.4
55.7
57.6
67.6

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.80
1.60

0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68

11.4
13.4
13.5
13.7
14.0
13.5
12.7
13.1
13.1
13.1
13.4
13.4
13.5
14.0
15.9

((34.7))

o


34.9

OCR ID E MOC MNC

1.17
1.40
1.37
1.36
1.36
1.27
1.15
1.16
1.13
1.11
1.11
1.09
1.07
1.09
1.26

%

40.5 11.7
2.7

14.7
3.0

11.8
2.4

MPa MPa MPa
wLwL

Bilaga 6, utvärdering CPT
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Lundåsvägen 3
202134-00
Hallstavik
GS2103
20210420

2021-05-08G:\Delade enheter\GeoSkills\Projekt\202134-00 Hallstavik\6_beräkningar\Conrad GS2103.CPW
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Tomas Törnkvist
2021-05-08

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Bilaga 6, utvärdering CPT
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C P T - sondering
Lundåsvägen 3
202134-00

2021-05-08

2,00 m
2,00 m
7,42 m
2,00 m
My
0,82 m

Fyllning
Normal

Zimon Wisjö
GM75

Djup  (m)

Hallstavik
GS2103
20210420

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51714
2020-09-15
0,700
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

0,00
1,40
1,40

0,00
-1,00
-1,00

0,00
0,06
0,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,50
2,00

1,50
2,00
7,43

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,40
1,50 1,46

Jordart

Anmärkning

G:\Delade enheter\GeoSkills\Projekt\202134-00 Hallstavik\6_beräkningar\Conrad GS2103.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 6, utvärdering CPT
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C P T - sondering
Lundåsvägen 3
202134-00

2021-05-08

Hallstavik
GS2103
20210420

Projekt

G:\Delade enheter\GeoSkills\Projekt\202134-00 Hallstavik\6_beräkningar\Conrad GS2103.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,50
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
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1,50
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,29

Cl EL
Cl L
Si L
Cl EL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl vL

Klassificering

NCSi
OC

NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

13,2
29,9
34,8
37,9
40,9
43,6
46,4
49,5
52,4
55,4
58,3
61,4
64,4
67,3
70,2
73,2
76,0
79,1
82,0
85,0
87,9
90,8
93,8
96,7
99,7

102,6
105,6
108,5
110,6

vo

13,2
29,9
33,8
34,9
35,9
36,6
37,4
38,5
39,4
40,4
41,3
42,4
43,4
44,3
45,2
46,2
47,0
48,1
49,0
50,0
50,9
51,8
52,8
53,7
54,7
55,6
56,6
57,5
58,1

'vo 'c

17,3
72,8

23,8
34,5
19,7
21,2
21,8
22,4
24,4
24,2
24,4
24,1
22,7
21,5
20,9
21,2
21,6
21,2
22,6
22,7
23,4
23,7
24,4
25,8
25,8
50,5

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,80
1,40
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46

6,0
21,9

((70,5))
8,3

12,0
6,9
7,4
7,6
7,8
8,5
8,4
8,5
8,4
7,9
7,5
7,3
7,4
7,5
7,4
7,9
7,9
8,1
8,2
8,5
9,0
9,0

17,6

o


(32,4)

OCR ID E MOC MNC

1,00
2,09

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

4,5 5,3 4,3

MPa MPa MPa
wLwL

Bilaga 6, utvärdering CPT
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0
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Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
30 40 50

o

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

My
0.45 m
2.00 m
2.70 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2.70 m
Fyllning
GM75
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Lundåsvägen 3
202134-00
Hallstavik
GS2104
20210420

2021-05-08Blad4

 EL

 v L

 NC

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Cl

 Si +

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Tomas Törnkvist
2021-05-08

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Bilaga 6, utvärdering CPT
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C P T - sondering
Lundåsvägen 3
202134-00

2021-05-08

2.70 m
2.70 m
7.46 m
2.00 m
My
0.45 m

Fyllning
Normal

Zimon Wisjö
GM75

Djup  (m)

Hallstavik
GS2104
20210420

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51714
2020-09-15
0.700
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.00

Datum

0.00
12.70
12.70

0.00
-1.80
-1.80

0.00
0.03
0.03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
1.30
1.40
1.80
2.00

1.30
1.40
1.80
2.00
7.50

Densitet
(ton/m3)

1.80
1.30
1.50
1.50
1.50 1.79

Jordart

Anmärkning

Blad4

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 6, utvärdering CPT
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C P T - sondering
Lundåsvägen 3
202134-00

2021-05-08

Hallstavik
GS2104
20210420

Projekt

Blad4

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
1.30
1.40
1.80
2.00
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90
5.10
5.30
5.50
5.70
5.90
6.10
6.30
6.50
6.70
6.90
7.10
7.30
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1.30
1.40
1.80
2.00
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90
5.10
5.30
5.50
5.70
5.90
6.10
6.30
6.50
6.70
6.90
7.10
7.30
7.34

Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Si v L

Klassificering

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

11.5
23.6
27.2
31.6
38.2
44.9
47.9
50.8
53.8
56.7
59.6
62.6
65.5
68.5
71.4
74.4
77.3
80.2
83.2
86.1
89.1
92.0
95.0
97.9

100.8
103.8
106.7
109.7
111.4

vo

11.5
23.6
27.2
31.6
34.7
36.9
37.9
38.8
39.8
40.7
41.6
42.6
43.5
44.5
45.4
46.4
47.3
48.2
49.2
50.1
51.1
52.0
53.0
53.9
54.8
55.8
56.7
57.7
58.2

'vo 'c

18.8
21.0
22.0
21.6
21.6
21.7
21.7
22.4
22.8
22.9
22.5
21.0
21.2
20.8
20.7
21.3
22.3
22.9
23.0
22.8
23.4
23.5
23.8

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.30
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79
1.79

7.1
7.9
8.3
8.2
8.2
8.2
8.2
8.5
8.6
8.7
8.5
8.0
8.0
7.9
7.8
8.1
8.4
8.7
8.7
8.6
8.8
8.9
9.0

((42.8))

o
 OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

3.2 3.7 2.9

MPa MPa MPa
wLwL

Bilaga 6, utvärdering CPT
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