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 Uppdragsbeskrivning 

Denna handling är upprättad av Fire and Risk Engineering Nordic AB på uppdrag 

av Hallstaviks transport. Keijo Jylhänniska är kontaktperson hos beställaren. 

Uppdraget är att utreda risker vid farligt gods transporter på Norra Uppsalavägen i 

Hallstavik och de åtgärder som krävs på ovan angivna fastigheter i anslutning till 

denna primärled. 

 

Figur 1: Situationsplan med berörda fastigheter markerade 

 

Skärsta 1:112 och 1:204 är befintliga med byggnader avsedda för detaljhandel och 

kontor. Båda fastigheterna önskas byggas till med ett våningsplan. 

Skärsta 1:177 är en befintlig byggnad med lätt industri inkluderande 

fordonsverskamhet och lager som avses byggas till i två etapper. 

Skärsta 1:189 avses för nyproduktion av industri och fordonsverksamhet med 

tillhörande lager. 
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1.1 Dimensionerande regler 

Dimensionerande regler är: 

− Boverkets Byggregler BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2 

(BBR 28) 

− Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

− Fakta 2016:4, Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 

transporteras farligt gods (Länsstyrelsen Stockholm). 

1.2 Underlag 

Utlåtandet baseras på detaljplan Skärsta 1:189, Norrtälje kommun, upprättad av 

HoP Arkitekter AB. 

 Riskinventering 

Norra Uppsalavägen trafikeras av transporter av farligt gods till Hallstaviks 

pappersbruk. Transporterna sker med lastbilar med lut, syror, brandfarliga varor 

etc. 

Detta ger en blandad riskbild vad det gäller utsläpp av farligt gods vid en olycka 

på Norra Uppsalavägen. Utsläpp av brandfarlig vara kan leda till antändning och 

brand intill bebyggelsen, och utsläpp av andra farliga ämnen kan leda till 

hälsoproblem. 

Norra Uppsalavägen är på denna vägsträcka rak med en plankorsning och ett 

flertal utfarter från parkeringar och fastigheter. Därtill finns en busshållplats 

utefter vägsträckan. Hastigheten är begränsad till 40 km/t respektive 60 km/t på 

vägarna i området. 

Eftersom det finns utfarter och plankorsningar utefter Norra Uppsalavägen så kan 

det inte per automatik uteslutas att olyckor kan ske även om siktförhållandena är 

goda utefter aktuell vägsträcka. Risken att en olycka sker anses dock vara relativt 

låg, men konsekvenserna är höga om utsläpp och antändning av brandfarlig vara 

sker. Därav anses åtgärder för att motverka detta vara av yttersta vikt. 

Specifika mängder av det farligt gods som transporteras på Norra Uppsalavägen 

har inte gått att få fram, ej heller vilken typ av gods det är. 

En rimlig uppskattning är dock att det rör sig om diesel, bensin, gasol, 

väteperoxid, lut, svavelsyra och andra ämnen i mindre mängder. Detta baseras på 

vad som används på ett pappersbruk för att framställa pappersmassa och papper. 

2.1 Avstånd från väg till byggnad  

Avstånden mellan Norra Uppsalavägen och respektive byggnad på fastigheterna 

redovisas nedan: 

Skärsta 1:112, befintlig byggnad i ett plan ligger på ett avstånd av 12 meter från 

vägkant på Norra Uppsalavägen. Byggnaden avses byggas till med ytterligare ett 

våningsplan. 



 
Dokumentnamn: 

RU Skärsta 1-189 m.fl. 
(riskutredning) FIRE 210202 

 

 
Dokumentstatus: 

Riskutredning 

 

Uppdragsnummer: 

21069 

 

Uppdragsansvarig: Mikael Gradén  

www.fireab.se Sidan 5 av 10 

Skärsta 1:204, befintlig byggnad i ett plan ligger på ett avstånd av 52 meter från 

vägkant på Norra Uppsalavägen. Byggnaden avses byggas till med ytterligare ett 

våningsplan. 

Skärsta 1:77, tänkt tillbyggnad kommer att ligga på ett avstånd till Norra 

Uppsalavägen på 140 meter. 

Skärsta 1:189, tänkt nybyggnad kommer att ligga på ett avstånd till Norra 

Uppsalavägen på 52 meter. 

Samtliga avstånd är uppmätta i CAD från vägkant på Norra Uppsalavägen till 

fasad på de befintliga byggnaderna, och till tänkt fasad på de byggnader som skall 

uppföras på respektive fastighet. 

I övrigt har området relativt stora parkeringsytor mot Norra Uppsala vägen och 

mellan byggnader. 

 

Figur 2: Uppmätta avstånd från vägkant till fasad 
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 Riskreducerande åtgärder 

Fakta 2016:4 anger ett antal direktiv vid etableringar av byggnader invid farligt 

godsleder. Figuren nedan anger de zoner som omfattas av åtgärder. Figuren är ett 

urklipp från Fakta 2016:4. 

 

 

Figur 3: Riskhanteringsavstånd Fakta 2016:4 
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Efter detta så följer de rekommendationer för bebyggelse som gäller för de olika 

zonerna. Även denna figur är ett utdrag ur Fakta 2016:4. 

 

Figur 4: Rekommenderad markanvändning Fakta 2016:4 

 

I Fakta 2016:4 framgår det att bebyggelse inom zon A (40 meter från vägkant) 

kan utföras utan åtgärder om den omfattar obemannad drivmedelsförsörjning och 

parkering etc.  

Inom zon B (40 - 75 meter från vägkant) så kan bland annat bemannade 

bensinstationer, industrier och kontor utföras utan åtgärder. 

Slutligen inom zon C (75 - 150 meter från vägkant) så kan bostäder, detaljhandel 

skolor etc. utföras utan riskreducerande åtgärder.  

Fastigheten Skärsta 1:112 är helt belägen inom zon A, vilket medför att 

riskreducerande åtgärder ska vidtas vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Fastigheterna Skärsta 1:204 och 1:189, hamnar helt eller delvis i zon B och 

riskreducerande åtgärder ska vidtas vid om- till- och nybyggnation. 

Fastigheten Skärsta 1:177 hamnar i zon C och då det är detaljhandel etc. så 

behövs inga riskreducerande åtgärder på denna fastighet. 
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Figur 5: Zonindelning över aktuellt område 

 

  



 
Dokumentnamn: 

RU Skärsta 1-189 m.fl. 
(riskutredning) FIRE 210202 

 

 
Dokumentstatus: 

Riskutredning 

 

Uppdragsnummer: 

21069 

 

Uppdragsansvarig: Mikael Gradén  

www.fireab.se Sidan 9 av 10 

3.1 Åtgärder 

Skärsta 1:112: 

• Fasader på gavlar och långsida som vetter mot Norra Uppsalavägen ska 

utföras i EI 30 i obrännbart material. Fasad som vetter från Norra 

Uppsalavägen behöver ej brandklassas. 

• Fönster ska vara utförda i lägst klass EW 30. 

• Friskluftsintag ska vara riktade bort från Norra Uppsalavägen och bör 

placeras på södra sidan av byggnaden. 

• Utrymning ska kunna ske på södra sidan av byggnaden så att det kan ske 

bort från Norra Uppsalavägen. 

Skärsta 1:204: 

• Fasader på gavlar och långsida som vetter mot Norra Uppsalavägen ska 

utföras i EI 30 i obrännbart material. Fasad som vetter från Norra 

Uppsalavägen behöver ej brandklassas. 

• Fönster ska vara utförda i lägst klass EW 30. 

• Friskluftsintag ska vara riktade bort från Norra Uppsalavägen och bör 

placeras på södra sidan av byggnaden. 

• Utrymning ska kunna ske på södra sidan av byggnaden så att det kan ske 

bort från Norra Uppsalavägen. 

Skärsta 1:189: 

• Fasader ska utföras i EI 30 i obrännbart material på ett avstånd från gavel 

(vilken också omfattas av kraven) på 19 meter (zongräns mellan B och C). 

• Fönster i denna del ska vara utförda i lägst klass EW 30. 

• Friskluftsintag ska vara riktade bort från Norra Uppsalavägen och bör 

placeras på södra sidan av byggnaden eller bortom de 19 meter som anges 

ovan. 

• Alternativ utrymning ska kunna ske söder om gränsen på 19 meter på 

byggnaden så att utrymmande kan röra sig bort från Norra Uppsalavägen. 

Skärsta 1:177: 

Inga åtgärder krävs då fastigheten är belägen i och bortom zon C och enbart 

innehåller detaljhandel etc. 
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3.2 Övrigt 

Brandklassade fönster: 

Fakta 2016:4 anger att fönster på byggnaderna som brandklassas får vara 

öppningsbara för vädring även om det är tvärt emot Boverkets Byggregler (BBR) 

som anger att brandklassade fönster ej får vara öppningsbara annat än med 

specialverktyg eller nyckel. 

Länsstyrelsen i Stockholms län motiverar detta med att utförandet är en 

riskreducerande åtgärd mot att brandfarlig vara läcker ut på vägen och antänds. 

Fönstren ska i övrigt uppfylla alla krav för den angivna brandklassen (EW30) och 

byggnaden i övrigt ska uppfylla alla krav på brandskydd och utrymningssäkerhet 

som det återges i BBR. 

Därtill menar Länsstyrelsen att om kommunen vill tillåta brandklassade fönster att 

vara öppningsbara så bör detta anges i planbeskrivningen. 

Uppfylls inte det som anges ovan så ska BBR gälla och brandklassade fönster får 

då ej vara öppningsbara. 

 Slutsats 

Om fastigheterna utförs enligt direktiven ovan så anses kraven uppfyllda för att 

skydd mot olyckor med farligt gods på Norra Uppsalavägen ska vara tillfyllest. 
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